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1.0 INLEDNING

Eslévs kommun, Miljé och Samhallsbyggnad, agerar huvudman for Getingeprojektet, som syftar till att
efterbehandla férorenad jord inom fastigheten Getinge 11:5 samt ett par hundra meter av stranden langs
Kavlingean (fastigheterna Getinge 11:7 och 11:25). Projektet utfors i tva skeden. En atgardsforberedande
fas med kompletterande utredningar, tillstAndsprocess, samt teknisk projektering och upphandling av
efterbehandlingsentreprenad. Darefter foljer genomférandefasen med efterbehandling och miljékontroll.
Projektet finansieras med statsbidrag fran Naturvardsverket som formedlas av Lansstyrelsen i Skane lan.

Inom undersoékningsomradet har ett flertal mark- och sedimentundersokningar tidigare genomforts, bl a inom
ramen for en sk. forstudie (HIFAB/PQ Geoteknik & Miljo AB 2008) samt en huvudstudie (Golder 2011).

Foreliggande PM redovisar 6vergripande genomférande och resultat fran den detaljavgransning av mark och
sediment som utférts av AECOM Nordic AB (AECOM) under hosten 2016 (mark) och vintern 2017
(sediment) utifrén instruktioner! framtagna av Golder Associates AB (Golder).

For utforligare information rérande genomfdrande och resultat hanvisas till AECOMs respektive rapporter:
Jordprovtagning detaljavgransning, Getingeprojektet, 2017-05-30 samt Sedimentprovtagning i Kavlingean,
Getingeprojektet, 2017-05-30.

2.0 GENOMFORDA UNDERSOKNINGAR

2.1 Jord

Jordprovtagning utfordes fran slutet av september till mitten av november 2016 som systematisk provtagning
i rutnat (i s.k. selektiva enhetsvolymer, SEV) med en geoteknisk borrbandvagn utrustad med skruvborr
(underkonsult Geokompaniet). Undersékningsomradet var indelat i delomraden utifran tidigare
markanvandning och undersokningsresultat. Delomrade A-D aterfinns inom Fastigheten Getinge 11:5,
delomréde E inom fastigheterna 11:25 och 11:7 langs med Kavlingedn. Inmatning och utsattning av rutnatet
utfordes av Geokompaniet. Utéver undersokningen pa Kavlingeans sodra sida uttogs dven ytliga jordprover

! Se Projektplan Getingeprojektets efterbehandlingsatgarder samt motesprotokoll startméte féltarbete 2016-09-02.
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med hjalp av handborr inom ett omrade pa Kavlingedns motsatta sida inom 5 rutor langs med an, vilket
doptes till delomrade F. Inom delomrade F var rutorna betydligt storre, ca 60 x 60 m.

Varje delomrade delades in i rutor om generellt 10 x 10 m med 2-5 provpunkter i varje ruta (se Figur 1 och
Figur 2 nedan). Tatare provtagning utfordes i delomraden med hogre fororeningsgrad. Inom den del dar
hogst fororeningshalter tidigare pavisats var rutornas sida istallet 5 m med 2 provpunkter i respektive ruta
(omréde B i Figur 1 nedan).

Figur 1: | figuren redovisas rutnatsindelning fér delomrade A-E.
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Figur 2: | figuren redovisas de fem rutor som utgér delomrade F pa Kavlingeans nordostra sida (del av delomrade D och
E syns pa ans sydvastra sida).

| Tabell 1 nedan redovisas information om delomréden, rutor och provpunkter.

Tabell 1: Antal provpunkter per ruta och delomrade.

Delomrade Antal rutor Rutans storlek [m] Antal provpunkter/ruta
A 5 10x10 5

B 120 5x5 2

C 20 10x10 5

D 29 10x10 2

E 105 10x10 2

F 5 Ca 60 x 60 10 (handprovtagning)

Borrning utférdes ner till 2 m u my (meter under markytan)?2. Jordlagerféljden, provdjup, PID-resultat etc
noterades tillsammans med 6vriga noteringar/kommentarer i faltprotokoll tillhandahallet av Golder. Prov
uttogs dels som delprov for varje 0,5 m samt dven stickprov pa eventuellt utméarkande skikt eller material.
Fran delprovet uttogs halften av materialet till ett samlingsprov per niva och ruta. Andra halvan av provet
sparades for eventuell kompletterande analys. Faltmatning med ett sk PID-instrument for detektion av
lattflyktiga kolvaten utfordes pa samtliga jordprover. Totalt uttogs ca 2 600 delprover och ca 1 200

2| delomrdde E var instruktionen att borrning generellt skulle utféras till 1 m men till 2 m i var tredje punkt. Detta missades dock och borrning utférdes till 2 m i samtliga punkter.

B Golder
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samlingsprover. Nagra av rutorna i strandlinjen Iag helt eller delvis under vatten och rutornas respektive yta
var darmed mindre eller utgick helt, t ex DO30 samt ytterligare ndgra rutor inom delomrade E.

For att minimera risken for korskontaminering och féroreningsspridning utférdes arbetet utifran en
rengoéringsrutin som framtagits av Golder, se Detaljavgransning Getinge 11:5/11:7 — Rengoringsrutiner
provtagningsutrustning, 2016-09-21.

Provtagningen inleddes med att det inom en del av undersékningsomradet dar kvicksilverkulor noterats i ytlig
jord utférdes matning av kvicksilverangor. Matningen gjordes framst ur ett arbetsmiljoperspektiv for att ratt
niva pa skyddsutrustning skulle finnas tillganglig och anvéandas vid provtagningen. Inga pavisbara halter
uppmattes.

2.2 Sediment

Sedimentprovtagning utférdes i Kavlingean i januari 2017 (23-27 januari 2017). Provtagningen utfordes av
AECOM baserat pa instruktioner fran Golder® och baserades pa resultat fran tidigare
sedimentundersokningar samt den bottenkartering som utférdes av AECOM hdsten 2016. Provtagning
utfordes fran bat med hjalp av en rorprovtagare (rorlangd 50 cm). Provpunkternas lagen hade markts ut med
rep som monterats tvars 6ver an, markerat med tvameters intervaller.

Enligt bottenkarteringen utford av AECOM hosten 2016 forekommer mjukbotten p& Kavlingeans vastra
strand fram till profil 8, och pa 6stra stranden fran profil 9-profil 11, se Figur 3 nedan. Mjukbotten stracker sig
omkring 15 m ut i vattnet. Vattendjupet var vid bottenkarteringen omkring 2 m i mitten av Kavlingean och
sedimentdjupet varierade mellan de olika profilerna mellan ca 1-2 m i den djupaste delen av sektionen (vilket
generellt ar narmast stranden).

Provtagning av sediment genomférdes i totalt 10 sektioner i &n, S01-S10, sex sektioner utanfor
undersokningsomradet och fyra sektioner langre nedstroms i Kavlingedn. Sektion 1-3 utfordes fran vastra
sidan mot mitten av &n dar prover uttogs i totalt 6 punkter vid vardera sektionen. For sektion 4 uttogs
proverna fran &ns ostra sida. Vid sektionerna 5 och 6 uttogs prover i tva punkter fran ans nordostra sida och
vid sektion 7-10 uttogs prover vid fyra punkter. Se Figur 3 nedan for sektion 1-6.

3 Getingeprojektet — Sedimentprovtagning Kéavlinge&n, Golder Associates 2017-01-16.
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Figur 3: | figuren redovisas sektion 1-6 samt resultat fran den bottenkartering som utférdes hosten 2016 (figuren tagen
fran AECOMSs rapport).

AECOM rapporterade att det generellt var svart att utta prover enligt Golders instruktioner da vattenhalten i
sedimenten var hdg och det ofta inte gick att dela upp proverna i fler &n 1-2 prov per punkt. Vid provpunkt
2B, 4A och B uttogs t ex endast samlingsprov. Det fanns i flera punkter &ven stora méangder vass vilket
forsvarade provtagningen. Férutom att uppdelningen i de foreslagna nivaerna inte kunde utforas fullt ut pga
lag TS-halt fick aven sektion 2 flyttas upp mot sektion 5 pga trad och grenar vid strandkanten.

Totalt uttogs 104 prover som 6verfordes till pasar tillhandahalina av laboratoriet. Vid provtagningen
noterades bl a sedimenttyp och provdjup i av Golder tillhandahallna faltprotokoll.

ﬁ’;_ 7?’
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3.0 ANALYSER

Samtliga prover sandes till det ackrediterade laboratoriet ALS i Danderyd for férvaring. Analyser utfordes
sedan pa ett urval av proverna, enligt ALS analyspaket MS-2 (metaller i jord och sediment), OJ-3a (klorerade
pesticider i jord och sediment), PCB7 (7 PCB:er i jord och sediment), OJ-21h (alifater, aromater och PAH:er i
jord och sediment) och OJ-20c (oljeindex i jord och sediment). Analyserna genomférdes stegvis, med
kompletterande analyser baserat pa de inledande analysresultaten.

| Tabell 2 redovisas hur manga selektiva enhetsvolymer (SEV) som har provtagits inom respektive
delomrade, samt hur manga jordprover som har analyserats fran respektive delomrade. Totalt har 437
prover analyserats for metaller inklusive kvicksilver och 238 prover for pesticider inkl DDT-féreningar. Mer &n
halften av proverna som analyserats for metaller och pesticider kommer fran delomrade B (det omrade déar
hogst halter tidigare pavisats). | mindre utstrackning har aven metylkvicksilver (totalt 17 prover), PCB7 (totalt
1 prov), alifater och aromater (totalt 10 prov) PAH16 (totalt 10 prov), kolvaten (totalt 8 prov) samt totalhalt
organiskt kol (totalt 13 prov) analyserats, framst i delomrade B.

Tabell 2: Genomforda laboratorieanalyser pé jord- oc  h sedimentprover
Tascr)uttzllt M‘;'gk' Fi’rflfl“gg? Me-Hg | PCB7 aArg‘:]‘taetLr PAH16 |Oljeindex | TOC
EV
A 20 4 5 0 0 0 0 0 0
B 480 263 136 6 0 8 8 3 4
C 80 40 29 0 0 1 1 2 1
D 120 61 34 3 0 1 1 3 3
E 436 64 29 3 1 0 0 0 5
F 5 5 5 5 0 0 0 0 0
;(())géLT 1141 437 238 17 1 10 10 8 13
SEDIMENT *x 36 29 15 0 0 0 0 (15)*

* TOC beraknat utifran glodforlust, m.hj.a. van Bemmel-faktorn
** Ej analyserat i selektiva enhetsvolymer

| sedimenten analyserades 36 prover for metaller inklusive kvicksilver, 15 prover for metylkvicksilver och 29
prover for klorerade pesticider inklusive DDT-foreningar. TOC har beraknats utifran glodforlust, vilket
analyserats i 15 prover.
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4.0 RESULTAT

Halterna av kvicksilver och DDT-féreningar redovisas pa kartor i Bilaga A. | bilagan redovisas resultaten i
varje analyserad ruta pa land samt varje analyserat sedimentprov i Kavlingean. Fyra separata kartor
redovisas for olika djupintervall i jord (0-0,5 m u my#, 0,5-1 m umy, 1-1,5 m u my samt 1,5-2 m u my).
Sedimentproverna redovisas pa kartan for 0-0,5 m u my. Pa kartorna jamfors resultaten med de matbara
atgardsmalen for Getingeprojektet. De matbara atgardsmalen beskrivs i separat PM (Golder 2017-05-12).
Samtliga analysresultat redovisas i AECOMSs rapporter 6ver detaljavgransningen (AECOM, 2017 a och b).
Kvicksilver och DDT har beddmts vara dimensionerande amnen for atgarder.

4.1 Jord

Generellt kan sagas att hogst fororeningshalter har uppmaétts i delomrade B, dar de tidigare
fabriksbyggnaderna var belagna. Darefter foljer delomrade D, omradet narmast Kavlingean pa
huvudfastigheten, Getinge 11:5. | delomrade A, narmast Sandbyvagen och delomrade C, mitt p4 Getinge
11:5, var bade kvicksilver och DDT-halterna lagre. | omradet mellan villorna och an, delomrade E, var
halterna framst forhojda i strandnara omraden samt i narheten av Getinge 11:5. Inom delomrade F, pa norra
sidan av Kavlingean, uppmattes varken kvicksilver eller DDT i halter 6ver rapporteringsgrans. Forenklad
statistik dver uppmatta féroreningshalter redovisas i Tabell 3 (kvicksilver) och Tabell 4 (DDT-féreningar). | de
fall de analyserade halterna har varit under rapporteringsgréns har halva rapporteringsgrans anvants i
berakningarna. For kvicksilver ar rapporteringsgransen generellt <0,2 mg/kg TS, men rapporteringsgransen
har i flera analyser varit forhojd, upp till <0,5 mg/kg TS och i ett enskilt fall <1,39 mg/kg TS. For de enskilda
DDT-foreningarna ar rapporteringsgransen <0,01 mg/kg TS. Av tabellerna framgar att en stor del av
analyserna (65 % for kvicksilver och 84 % for DDT) har resulterat i halter under rapporteringsgrans.
Rapporteringsgransen ar dock lag i forhallande till de matbara atgardsmalen.

Kvicksilver i fri fas, i form av kvicksilverkulor eller droppar, har patraffats inom ett mindre omrade (ett fatal
decimeter i langd) i delomrade B. Kvicksilverkulorna patraffades pa 10-20 cm djup. Det kan inte uteslutas att
det finns kvicksilver i fri fas pa fler platser, trots att en tat provtagning har genomforts och kulorna inte hittats
pa fler stallen.

Tabell 3: Statistisk 6ver kvicksilverhalter i jordpr ov fran delomrade A-F [mg/kg TS]
ANTAL |MEDEL [MIN 75PERC | MAX UCLMO95 gﬁ;?ﬁe?iﬁgigrans
A 4 0,28 0,1 0,44 0,51 0,562 2
B 263 6,31 0,05 0,53 421 10,0 173
C 40 0,23 0,1 0,28 1,19 0,293 26
D 61 1,64 0,1 0,65 43,5 2,94 31
E 64 3,01 0,1 0,25 139 6,70 48
= 5 samtliga under rapporteringsgrans 5
(<0,2-<0,3 mg/kg TS)
TOT A-E 432 454 005 049 421 686 280

“'m u my: meter under markytan

-
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Tabell 4: Statistik 6ver summerad halt DDT, DDD och D  DE i jordprover fran delomrade A-F [mg/kg

TS]
ANTAL qnder nggérkegiﬂgggrans
ANTAL | MEDEL | MIN 75PERC | MAX UCLM95 :zcat).[)rpé(r)“razrl?gsgréns S_AMTLIGA DDT-
féreningar
A 5 0,31 0,03 0,43 0,84 0,631 5 1
B 136 2,27 0,03 0,73 92,6 3,55 106 54
C 29 0,47 0,03 0,59 3,81 0,742 24 14
D 34 0,71 0,03 0,27 7,51 1,23 31 16
E 29 0,03 0,03 0,03 0,09| 0,0360 29 26
F 5 0,03 0,03 0,03 0,04| 0,00331 5 4
EOT A 233 1,5 0,03 0,55 92,6 2,25 195 111

Av dvriga amnen Oversteg PCB-halten i ett prov fran delomrade E Naturvardsverkets generella riktvarde for
kénslig markanvandning, i 6vrigt var uppmatta halter under generella riktvarden.

| Tabell 5 redovisas antalet samlingsprover fran selektiva enhetsvolymer (SEV) dar kvicksilver- och DDT-
halterna varit forhojda 6ver Naturvardsverkets generella riktvarden for kanslig (KM) och mindre kanslig
(MKM) markanvandning, samt Avfalls Sveriges haltgrans for Farligt Avfall (FA) och de projektspecifika
matbara atgardsmalen (PRV). Avfall Sveriges grans for FA (farligt avfall) galler for enskilda
bekampningsmedel klass A, och tillampas i tabellen p&A DDT, vilket ger en konservativ bedémning. Aktuella
jamforvarden redovisas i Tabell 6. Det kvicksilver som patréaffats i fri fas i delomrade B har inte analyserats,

men det forutsatts att halten 6verskrider FA-nivan.

Tabell 5: Antal samlingsprover fran enhetsvolymer me
riktvarde for kanslig (KM) och mindre kéanslig (MKM) m
granser (FA) samt matbara atgardsmal (PRV)

d halter 6ver Naturvardsverkets generella
arkanvandning, Avfall Sveriges Farligt Avfall-

Antal SEV

Hg DDT
halter 6ver KM 97 53
halter 6ver MKM 50 37
halter dver FA 0 1
halter 6ver PRV 80 107

Tabell 6: Jamforvarden. Naturvardsverkets generella j
mindre kanslig (MKM) markanvéandning, Avfall Sverige
atgardsmal for strandzon och jord

amforvarde for jord for kanslig (KM) och
s haltgranser for farligt avfall samt méatbara

[mg/kg TS] Hg DDT
KM 0,25 0,1
MKM 2,5 1

FA 1000 50
PRV strandzon (och sediment) 0 -0,5m u my 0,52 0,015

8/14
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[mg/kg TS] Hg DDT
PRV jord samt djupare strandzon (och sediment) 1 0,1

Det bor aven noteras att det férekommer ett stort antal aldre ledningar inom fastigheten Getinge 11:5 i vilka
det kan forekomma foérorenade sediment och i de fall ledningarna fortfarande &r hela ocksa kan ske
spridning med fororenat grund- och/eller schaktvatten. Se vidare PM Provsanering, Golder Associates 2017-
05-24.

4.2 Sediment

| sedimenten ar halterna framst forhojda langs med Kavlingeans vastra strand invid Getinge 11:5 samt nagot
norr om denna. Framst ar det kvicksilverhalter som har uppmatts 6ver de matbara atgardsmalen for
sediment (i totalt 15 sedimentprover), men DDT har ocksa uppmaétts i halter Overskridande de matbara
atgardsmalen i sex sedimentprover. Den summerade rapporteringsgransen for DDT-foreningar ar dock
hogre an det matbara atgardsmalat (0,01*6 = 0,06 mg/kg TS, att jamfora med matbart atgardsmal pa 0,015
mg/kg TS).

5.0 SANERINGSOMFATTNING (YTOR OCH VOLYMER)

Baserat pa detaljavgransningen, och med kontroll mot tidigare genomférda provtagningar (inom foér- och
huvudstudie), har saneringsomfattningen pa land och i sediment definierats. Pa land avlagsnas samtliga
enhetsvolymer dar fororeningshalterna 6verstiger de matbara atgardsmalen. Dessutom avlagsnas vissa
enhetsvolymer som ar belagna i direkt narhet till fororenade volymer. Rena massor som 6verlagrar
fororenade massor schaktas ocksa upp. Dessutom avbanas omradet mellan de tva saneringsytorna langs
med Kavlingean, dar arbetsmaskiner kort, efter genomférd sanering. Vilka omraden som avlagsnas i
sedimenten har beslutats vid riskvardering. Riskvarderingen beskrivs i separat PM fran Golder (2017-10-06).
Totalt kommer saneringen att omfatta ca 8300 m® massor, fordelat enligt Tabell 7.

Tabell 7: Saneringsomfattning inom delomraddena A-E p & land samt i sedimenten i Kavlingean [m 9

Delomrade A B C D E Sediment
Niva 1 (0-0,5 m u my) 250 1500 1000 1400 300 150
Niva 2 (0,5-1 m u my) 0 1200 200 660 33 150
Niv& 3 (1-1,5 m u my) 0 850 50 200 0 0
Niva 4 (1,5-2 m u my) 0 110 0 200 0 0
TOTALT 8300 m?

Detta innebar att totalt ca 100 kg kvicksilver och ca 30 kg DDT avlagsnas fran saneringsomradet genom
planerade atgarder. Berakningen ar baserad pa medelhalter och volymer inom varje delomrade och en
densitet av 1,7 ton/ms3.

| nedanstaende figurer redovisas saneringsomfattningen i jord och sediment. | Bilaga A redovisas
saneringsomfattningen i storre format, pa kartor dar aven féroreningshalter i enhetsvolymerna redovisas.
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LEGEND
: - Saneringsomraden Niva 1

[ Avbaning av markytan

Figur 4: Saneringsomraden i jord och sediment 0-0,5 m u my.
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Figur 5: Saneringsomraden i jord och sediment 0,5-1 m u my.
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LEGEND
A - Saneringsomraden Niva 3

Figur 6: Saneringsomraden i jord och sediment 1-1,5 m u my.
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Figur 7: Saneringsomraden i jord och sediment 1,5-2 m u my.
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5.1 Skillnad i saneringsomfattning, volymer och mangd er jamfort med

huvudstudien

Vid huvudstudien bedémdes saneringsomfattningen vid det valda alternativet till 8700 m? jord och 550 m3
slam i ledningar, vilket bedomdes medfora bortforsling av 1600 kg kvicksilver och 240 kg DDT (Golder,
2011). Saneringsomfattningen var alltsa i ungefar samma storleksordning som den som nu beréaknats, men
maéangden kvicksilver och DDT var betydligt storre. Anledningen till den stora diskrepansen nar det kommer
till fororeningsmangd &ar dels att osékerheterna var betydligt stérre vid huvudstudien, dels att ett antal
forsiktiga antaganden gjordes. Dessutom genomfordes provtagningarna under huvudstudien och
dessforinnan med syfte att hitta fororenade massor, vilket innebar att provtagningen riktades in pa férorenad
jord. Darefter beraknades medelhalt for hela det fororenade omradet utifrdn analysresultatet. Man
konstaterade halter 6ver gransen for farligt avfall i 1-3 prov, men eftersom omradena inte var avgransade
antog man att varje prov representerade en stor jordvolym (100 m?3). Dessutom antog man att det fanns
ytterligare 3-4 ej upptackta hotspots med halter dver gransen for farligt avfall.

Vid detaljavgrénsningen har man daremot genomfort en tét provtagning med analyser av medelhalter i
specifika enhetsvolymer om 12,5 respektive 50 m3. Provtagningen har inte riktats in pa antaget férorenade
massor, utan har foljt ett rutnat. Antalet analyserade prover &r betydligt stdrre &n i huvudstudien och
avgransningen av féororenade massor ar god. Halter i niva med farligt avfall har endast konstaterats i en
enhetsvolym (férutom kvicksilverkulor som har hittats inom delomrade B). Berakningen har baserats pa
medelhalt i de jordvolymer som kommer att schaktas bort inom varje separat delomrade. Detta sammantaget
gor att de berdknade féroreningsméngderna vid detaljavgransningen har resulterat i mindre mangder

kvicksilver och DDT.

Referenser

Golder, 2011. Huvudstudie Getinge 11:5 Riskbedomning och atgardsutredning

BILAGOR

BILAGA A: Figurer och kartor, fororeningshalter samt saneringsomraden

Goteborg/Stockholm, dag som ovan

oo It

Louise Gothfors/Hanna Almqvist
Handlaggare

LG/HE

Stockholm, dag som ovan

Henrik Eriksson
Uppdragsledare

= Golder
14/14 Associates



T000 v T0000 YEZTEST
Jwnod 000000 ™M 0 IOWINGD  ON1oafoud

‘IH Q3AO¥ddY
‘IH MIINTY SIJBI0SSY o~
v NoIS3a Ho—vﬂvmvww@
v Q3uvdIdd =
£0-TT-LT0Z AQWNAAAA INVIINSNOD

LYNLNY — ONINSNYHOAVCIVLIA
FILIL

SBulpuELRQIaS SIaVfRloIdaBUNRS PEZTESTISTOZWI0IAY! Wed

XSO T2V

HIAYYOLYSONITANVHIEGET 143 S1TINIACOHdIONILIO
103r0dd

NNWWNOX SAQTST
N3O

1auoIpas

SV J0YHNOSONNONYHIGNT L33 AO

Jaswiueflo apueAs|'pas 4u =
10} Bidwie| siapouad usien 16114 paw uspeiwQ "

101As8pRIWO D
(s Bx/Bw ) AM < Y20 sugiBsBuniauodder > [T
(sLbBwbw T'0) AY < [N
(sLBwbw T'0) AY > [N
(w §'0-0) T @AIN AAQ/3AA/LAA SpRIWONY BN |
(s B/Bw GT0‘0) AY < yd0 sueibsbunsnioddel > _H_
(sLBwbw st0'0) AY < [N
(s1 Bwbw st0'0) AY > [N
(w §'0-0) T BAIN AQAQ/3AA/LAQ BIRUPUEAS
(S B/Bui T) A < Yoo sueubsBunenodder > [T
(s1Bwbw ) Ad < (TN
(sLbwbw ) Ad> [TTT]
(W 5'0-0) T BAIN BH apeiwoxe
(S1 B/Buw 25'0) AY < Yoo sueibsBunisnodder > [T 1T
(sLByBw zs'o) Ad < (TN
(s1bBybwzso)Ad> [T
(W G'0-0) T @AIN BH J0InJ elRUpUENS

PHUIOLASNINHDID0TONT HOLY

(s By/Bw ) AY < Yoo sueibsbunsnioddes > (
(sLByBw gTO0) A <
(sLByBw gTO'0) A > (

'wwWNS 1 Qg usw

(sL B/Bw 2G'0) AY < Yoo suesBsBuusnodder > @

(SLbybuzsO A< @  [TRE S

(SLBYBWZS'O A > © \ _g‘n

BH wawipas [
| A
anNnIo3al F




T000 v T0000 YEZTEST
Jwnod 000000 ™M 0 IOWINGD  ON1oafoud

EL d3noHddY

‘IH MIINTY SIJBI0SSY o~
v NoIS3a Ho—vﬂvmvww@
v Q3uvdIdd =
£0-TT-LT0Z AQWNAAAA INVIINSNOD

LYNLNY — ONINSNYHOAVCIVLIA
FILIL

HIAYYOLYSONITANVHIEGET 143 S1TINIACOHdIONILIO
103r0dd

NNWWNOX SAQTST
N3O

101As8pRIWQO D

(S B/Bw GT0‘0) AY < yd0 sueibsbunsnioddel > _H_

(sLBwbw T'0) Ad < [N

(s1ByBw t'0) AY > [N

(w T-6'0) Z @AIN AAQ/3AA/LAA dSpRIWON BN

(S B/Buw T) A < Yoo suesBsBunisnodder > [T
(SLB/Bw T) AY <

(s1BwBw ) Ad > [TTT]

1gSOuIPURY2GaYD SIaVEI0IIBUNIS PEZTESTISTOZMIOIY Uied




T000 v T0000 YEZTEST
Jwnod 000000 ™M 0 IOWINGD  ON1oafoud

EL d3noHddY

‘IH MIINTY SIJBI0SSY o~
v NoIS3a Ho—vﬂvmvww@
v Q3uvdIdd =
£0-TT-LT0Z AQWNAAAA INVIINSNOD

LYNLNY — ONINSNYHOAVCIVLIA
FILIL

HIAYYOLYSONITANVHIEGET 143 S1TINIACOHdIONILIO
103r0dd

NNWWNOX SAQTST
N3O

101As8pRIWO D

(s1 B¥/Bw GTO'0) AY < Yoo sueibsbupspoddes > [T77]

(sLB¥bw T'0) Ad < [N

(sLB¥bw T'0) Ad > [N

(w G'T-T) € @AIN AAQ/3AA/LAA SpgIWoN e

(s1 b/Bbw T) AY < yoo sueibsbunsuoddes > _H—H—”_
(SLBx/Bw T) AY <

(sLBywbw ) AY > [T1T]

1gSOuIPURY2GaYD SIaVEI0IIBUNIS PEZTESTISTOZMIOIY Uied




T000 v T0000 YEZTEST
Jwnod 000000 ™M 0 IOWINGD  ON1oafoud

EL d3noHddY

‘IH MIINTY SIJBI0SSY o~
v NoIS3a Ho—vﬂvmvww@
v Q3uvdIdd =
£0-TT-LT0Z AQWNAAAA INVIINSNOD

LYNLNY — ONINSNYHOAVCIVLIA
FILIL

HIAYYOLYSONITANVHIEGET 143 S1TINIACOHdIONILIO
103r0dd

NNWWNOX SAQTST
N3O

1ovsspeiwo [C_J

(s By/Bw 5T0°0) AY < Yoo sueibsbuuanoddel > _H_

(sLBwbw T'0) Ad < [N

(s1 66w t°0) Ad > [N

(W 2-G'T) ¥ BAIN AAQ/3AA/1LAd SpeIWod e

(S B/Buw T) A < Yoo suesbsBunisnoddes > [TT17]
(SL BY/Bw 1) AY <

(sLBypw ) A > [[TT]

1gSOuIPURY2GaYD SIaVEI0IIBUNIS PEZTESTISTOZMIOIY Uied




VWO 0IINOON NIIB SYH IZIS JTIHS IHL "NMOHS S| JVHM HOLVW JON S300

T000 v T0000 YEZTEST

39N914 ] TOYINOD ON 103rodd |
‘FH a3nodddvy
warss  SIIBIDOSSY
v NOIS3a Hovﬂow WM@
v’ a3yvd3add B
£2-TT-LT0Z QQ-WIN-AAAA INVITNSNOD

LYNLNY — ONINSNYHOAVCIVLIA
FILIL

HIAYYOLYSONITANVHIEGET 143 S1TINIACOHdIONILIO
103r0dd

NNWWNOX SAQTST
N3O

ueilpew Ae Buuegay [T

e

qumLEOmmC_._w:mm Ae Sejejauul wos Japundaoid | .

T @AIN uspgiwosBuusues [
Jauonyas

Jaswiuehlo apuens|'pas
10} Bidwrie| siapouad usieA 16114 paw UspRIWQ Fas

J0lAsapeiwo u
(s1 Bx/Bw GTO'0) AH < Yoo suelbsbulieyoddes > _H_
(s1 66w t'0) AY < [N
(sLB¥bw T'0) AY > [N
(w §'0-0) T @AIN AAQ/3AA/LAA SpRIWONY BN
(S1 B/Bw STO'0) AY < Yoo sueiBsbupsuoddes > [T 7]
(sLBwbw sT0'0) Ad < [ILILH
(sLBwbw st0'0) AY > [T
(w g‘0-0) T @AIN AAQ/3AA/LAQ BiRUPURAS
(s1 B/Buw T) AY < Yoo sueibsBunisnodder > [TT17]
(s1 636w 1) Ad < (LK
(sLBbw ) AY > [[TT]
(W G'0-0) T BAIN BH apeiwos e
(S B/Bui 25'0) AY < Yoo suesbsBunenodder > [T 1]
(sLBwBw zs'o) Ad < (TN
(sLBwBwzs'o) Ad > [TTT]
(W §°0-0) T @AIN BH J0Inl elRUPURNS
(S B%/6w STO'0) AY < Yoo suelbsbuuspoddes > (
(sLByBw gTO'0) A <
(sLByBw gTO'0) AM > (
eWWNS | dJ UBWIPSS
(S1 Bx/Bw zG'0) AY < Yoo suelbsbunsuoddes > @
(SLBYBwZS') A< @
(SLbBWBwzs'0) Ad > O
BH Juswipes

[CNERER

wed

AoTSIVET




09T

0ct

08

oy

0c

0

N — e

wusz

A SIL S

0g ININIBNSY

03131901 338 SV

£v:NOy

T000 v T0000 YEZTEST
39n9old nay JOHINOD ON 103r0¥d
‘IH Q3INOYUddY
I M3 SIJBID0SSY 7
v NOIS3a hu—u—va ﬂm
v Q3uvdIdd =
90-T1-L102 AQ-WA-AAAA INVLINSNOD

LYNLNY — ONINSNYHOAVCIVLIA
T

H3AYYOLYSONITANVYHIEYT 143 S13IMICOYdIONILID
103r0¥d

NNWWOX SAQTS3
IN3IMD

1opelwoshuliaues Ae seyejauul Wos Japundaold

Z BAIN uspelwosbulisues

JETIOIIVELS
J0lAsapeiwo D
(s1 63/6w GTO'0) AY < yd0 sueibsbuliarioddel >
(sLBybw o) AY < [N
(sLBxbwt0)AY > [N
(W T-G'0) ¢ BAIN AAQ/3AA/LAA dPLIWONIBN
(s Bx/Bw T) AY < Yoo suesbsbuliepoddes >
(sLBybw ) Ad < (TN
(SLB/Bw T) AY >
(W T-5'0) 2 BAIN BH apeiwoxIen
(S B/Bw ST0'0) AY < Yoo sueibsbuuspodder > (
(sLBybBwsTO'O) A <
(sLBywbwsTO'0) AY >
BuwnNg 1 g uswipas
(s1 by/Bw 25'0) AY < Yoo sueiBsbupispiodder > Q
(SLBybwzs'O)Nd< @
(SLBYBWZS')AY > O
BH wawipas

[eNESEN]

o

W T2ap R BgSBulpUELRGIa 13

NVS AOTIS3E;




09T 0ct 08 oy 0c 0

wusz

A SIL S

0g ININIBNSY

03131901 338 SV

£v:NOy

T000 v T0000 YEZTEST
39n9old nay JOHINOD ON 103r0¥d
‘IH Q3INOYUddY
I M3 SIJBID0SSY 7
v NOIS3a hu—u—va ﬂm
v Q3uvdIdd =
90-T1-L102 AQ-WA-AAAA INVLINSNOD

LYNLNY — ONINSNYHOAVCIVLIA
T

H3AYYOLYSONITANVYHIEYT 143 S13IMICOYdIONILID
103r0¥d

NNWWOX SAQTS3
IN3IMD

€ BAIN uapelwosbulisues
Joihsepelwo D
(s1 Bx/Bw STO'0) AY < yd0 sueibsbulienioddes >
(sLBwbwt0)Ad < [HNN
(sLbBwbwt0)Ad> [N NN
(W G'T-T) € BAIN AAQ/3AA/LAQ SPRIWONIBIN
(s B3/Bw T) AY < yoo suelbsbusyoddel >
(sLowpwt)Ad< [N
(SL B/Bw T) AY >
(w G'T-T) € BAIN BH apglwos e
[«NEGER]

W T2ap R BgSBulpUELRGIa 13

NVS AOTIS3E;




09T 0ct 08 oy 0c 0

wusz

A SIL S

0g ININIBNSY

03131901 338 SV

£v:NOy

T000 v T0000 YEZTEST
39n9old nay JOHINOD ON 103r0¥d
‘IH Q3INOYUddY
I M3 SIJBID0SSY 7
v NOIS3a hu—u—va ﬂm
v Q3uvdIdd =
1£0-90-2T02 AQ-WA-AAAA INVLINSNOD

LYNLNY — ONINSNYHOAVCIVLIA
T

H3AYYOLYSONITANVYHIEYT 143 S13IMICOYdIONILID
103r0¥d

NNWWOX SAQTS3
IN3IMD

‘Jreisisey fo nuue se ugabulaey | uapelwosBuaues

¥ BAIN uspelwoshulisues
Joihsepelwo D
(s1 Bx/Bw STO'0) AY < yd0 sueibsbulienioddes >
(sLBwbwt0)Ad < [HNN
(sLbBwbwt0)Ad> [N NN
(W g-G'T) ¥ BAIN AAQ/3AA/LAd SPRILO BN
(s B3/Bw T) AY < yoo suelbsbusyoddel >
(sLowpwt)Ad< [N
(SL B/Bw T) AY >
(W 2-G'T) ¥ eAIN BH apglwosien
[«NEGER]

W T2ap R BgSBulpUELRGIa 13

NVS AOTIS3E;




