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1.0 UPPDRAG

Pa uppdrag av Eslovs kommun har Golder Associates AB utfort en geoteknisk undersokning/utredning inom
fastigheterna Getinge 11:5, 11:25 och 11:7 i Eslévs kommun. Fastigheterna ar belagna i direkt anslutning till

Kavlingean, se 6versiktskarta i Figur 1.

Syftet med undersdkningen/utredningen &r att faststélla de geotekniska forutsattningarna for planerad
schaktsanering inom omradet och utgora underlag for tillstandsansokan och projektering.

[ 2\

Figur 1: Oversiktskarta éver undersékningsomradet med fastighetsbeteckningar.

2017-11-23
Uppdragsnummer 1531234




GETINGE 11:5, 11:25 OCH 11:7

2.0 UNDERLAG

Som underlag for denna geotekniska utredning har nedanstaende underlagsmaterial nyttjats:

i Getinge 11:5, 11:25 och 11:7, Markteknisk undersokningsrapport (MUR)/Geoteknik och hydrologi.
Golder Associates AB, daterad 2017-11-23.

i PM Provsanering — Getingeprojektet.
Golder Associates AB, daterad 2017-05-24.

i Bottenkartering Kavlingean, Getinge
AECOM (uppdragsnr. 60516346). Daterad 2016-11-20.

i Forstudie Getinge 11:5 - Markundersokning, riskbeddmning och forslag till fortsatta arbeten.
Envipro (uppdragsnr. 314802), daterad 2008-11-25 (rev. 2009-01-26).

i Gardstanga, Eslévs kommun. Grundundersokning samt miljoutredning
Bjerking Ingenjorsbyra AB (arb.nr. G-17727), daterad 1993-05-06.

i Prillas AB, Gardstanga. Geoteknisk undersokning for planerad Hallbyggnad a Getinge 11:7, Eslovs kn.

Geosyd AB, daterad 1989-06-09.
i Digital grundkarta, ekvidistans 1 m (dwg-format).

i Jordartskarta med beskrivning, SGU.

3.0 PLANERADE ARBETEN OCH OMFATTNING

Inom fastigheterna Getinge 11:5, 11:25 och 11:7 planeras en miljéteknisk efterbehandling avseende
kvicksilver, vaxtbekampningsmedel (DDT), petroleumprodukter samt PCB i marken. Den bedémda
utbredningen av arbetena, fordelade inom olika efterbehandlingsomraden, framgar av Figur 2.

| denna PM hanteras geotekniska fragestallningar for omrade A-E. For efterbehandlingen forutsétts foljande

atgarder.

i | omrade A planeras utskiftning av jordmassor ner till djupet ca 0,5 m under markytan.

i | omrade B planeras utskiftning av jordmassor ner till djupet ca 2 m under markytan (i ett par "hotspots”).

i | omréde C planeras utskiftning av jordmassor ner till djupet ca 1,5 m under markytan (i en "hotspot”).

i I omrade D planeras utskiftning av jordmassor ner till djupet ca 1 m under markytan.

i | omrade E planeras utskiftning av jordmassor ner till djupet ca 1 m under markytan.

'i"‘
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Figur 2:  Omradesindelning for planerade miljotekniska arbeten inom Getinge 11:5, 11:25 och 11:7.
Denna PM omfattar geoteknik for arbeten inom efterbehandlingsomrade A-E.

4.0 GEOTEKNISK UNDERSOKNING

Som underlag for schaktsaneringen har en geoteknisk undersokning och provschaktning utforts. Syftet med
undersokningen har framst varit att bestdmma jordlagrens méktighet och egenskaper for planering och
eventuella erforderliga atgarder infor kommande schaktsanering.

Geoteknisk faltundersckning utférdes 8-10 februari 2016 av Geokompaniet, p& uppdrag av Eslévs kommun.
Ansvarig borrningsledare/faltingenjor var Mats Nises. Undersokningarna ar utférda enligt Falthandboken
(SGF, Rapport 1:2013) och redovisas i Markteknisk undersokningsrapport (Golder Associates, 2016).

Provschaktning utférdes 21-22 april 2017 av Golder Associates AB och resultaten redovisas i Markteknisk
undersokningsrapport/Geoteknik och hydrologi, Getinge 11:5, 11:25 och 11:7, Golder Associates AB, daterad
2017-11-23 samt i PM Provsanering — Getingeprojektet, Golder Associates AB, daterad 2017-05-24.

g
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5.0 OMRADESBESKRIVNING

5.1 Oversikt

Getinge ligger ca 10 km nordost om Lund, i anslutning till Kavlingeéns vastra sida. Undersokningsomradet
utgdrs av omradet mellan villatomterna langs Avéagens 6stra sida och Kéavlingedn samt omradet séder om
Avagen, mellan Sandbyvagen och Kavlingeén se Figur 3.

Figur 3:  Oversiktskarta med undersékningsomradet mellan Sandbyvégen och Kavlingean i Getinge rddmarkerat.

5.2 Topografi

Narmast Kavlingedn ar terrangen flack och marknivan ligger pa ca +17. Alldeles intill Kavlingean finns dock
en mindre vall som &r ca 0,5 m hogre an det flacka omradet innanfor. Kavlingeans fara var tidigare vaster
om dagens lage, dvs. i det flacka omradet narmare villorna, men gravdes om till nuvarande lage, se Figur 4.
Vallen intill Kavlingean bor darmed vara den gamla afarans dstra strandkant.

Pa ett avstand av ca 30 m fran an sluttar marken ca 2 m brant uppat mot fastigheterna i villaomradet.
Marken fortsatter sedan att luta svagt uppat mot Sandbyvagen som ligger pa nivan ca +22. Villorna langs
Avagen ligger pa nivan ca +19 - +21.

4‘7‘7»‘
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Figur 4: Flackt markomrade i laget for Kavlingeans tidigare afara pa fastighet Getinge 11:25. Till vanster syns slanten
upp mot villatomterna. Fotoriktning mot nordvast, 2017-03-21.

Soder om villaomradet, inom fastighet Getinge 11:5, finns ett omrade narmast Kavlingean (ca 0-30 m fran
strandlinjen) som ligger strax under +17 och star under vatten under delar av aret, se Figur 5. Sydvast om
detta omrade sluttar marken svagt uppat mot Sandbyvagen som ligger pa nivan ca +22.

’\!\
L
3

Figur 5: Blotlagt omradet nara an, soder om villaomradet pa fastighet Getinge 11:5, med svagt sluttande terrdng upp
mot Sandbyvagen. Fotoriktning at sydvast, 2017-03-21.
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5.3 Markforhallanden

Marken inom fastighet Getinge 11:5 utgors i huvudsak av 6ppna grasytor sedan de flesta trad i omradet har
avverkats i samband med miljoprovtagning for detaljavgransning av fororeningarna, se Figur 6. | det laglanta
omradet narmast Kavlingean finns en del vass da omradet i perioder star under vatten. Ca 100 m fran
Kavlingean i riktning mot Sandbyvagen finns en ca 12x5 m grusad boulebana. Langs Kavlingean finns nagra
kvarvarande tradbevuxna ytor dar ett par trad lutar ut 6ver an, se Figur 7.

| omradet langs fastighetsgransen mellan fastighet Getinge 11:5 och 11:25 ligger en traddunge. Mellan
villaomréadet och Kavlingean utgors marken framst av 6ppna grasytor inom fastighet Getinge 11:25, medan
det finns fler trad inom fastighet Getinge 11:7.

‘

Figur 6: Marken pa fastighet Getinge 11:5 utgdrs generellt av 6ppna grasytor sedan merparten av traden har avverkats i
omradet. Till vanster syns en kvarstdende traddunge. Fotoriktning mot nordost, 2017-03-21.

Figur 7:  Overhdngande trad langs Kavlingeans strandlinje i omradet mellan fastighet Getinge 11:5 och 11:25.
Fotoriktning mot sydost, 2017-03-21.
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6.0 GEOTEKNISK OVERSIKT

6.1  Geotekniska forhallanden

Enligt SGUs jordartskarta, se Figur 8, utgérs omradet generellt av postglacial sand. | syddstra delen omradet
forekommer inslag svamsediment med lera och silt. Vaster om Sandbyvégen finns ett omrade med glacial finlera
och moranlera.

{| Svamsediment, ler-sit
Glacial finlera
Morénfinlera

Figur 8: Jordartskarta éver omradet (SGUs kartgenerator).

6.1.1 Jordlagerfoljd

Jordlagren bedoms fran markytan och nerat generellt utgoéras av:

- Mulljord (mé&ktighet ca 0,3 m)

- Siltig sand  delvis utfylld (méaktighet ca 0,7-4 m)
- Sand (maktighet ca 5-12 m)

- Fast lermoran (ej utvarderad maktighet)

Bergfritt djup har ej utvarderats vid utford geoteknisk undersokning, men enligt SGUs Kartvisare finns
sedimentart berg pa ca 40 m djup under markytan. Nu utforda trycksonderingar har avslutats pa djupet
ca 7-9 m utan stopp mot berg eller block. Tidigare utférda sonderingar av Bjerking (1993) stoppades i
friktionsjord/lermoran pa maximalt ca 12 m djup.

Bottenkartering av Kavlingean visar langs delar av botten pa I6sa sediment som kan uppga till maktigheter
pacal,5m.

6.1.2 Geotekniska egenskaper

Siltig sand
De ytliga jordlagren utgdrs huvudsakligen av en siltig sand av varierande méktighet. Jordlagret har inslag av
mulljord och bedéms inom delar av omradet vara omgravd da det patraffats tegel- och byggrester.

| den vastra delen av omradet, inom fastighet Getinge 11:5, ar maktigheten ca 0,7-4 m med avtagande
mullhalt med djupet. Det férekommer &ven skikt med grévre sand med varierande maktighet och djup.

2017-11-23
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| omradet vid Kavlingean férekommer ler- och gyttjeinslag i jordlagret. Inom fastighet 11:25 pavisar utforda
provgropar, i nara anslutning till Kavlingean, att det forekommer ett ytligt mer homogent sandlager ner till
djupet ca 1,5 m.

Friktionsvinkeln hos den siltiga sanden har bedomts utifrAin CPT-sondering vara ca 35 grader och tungheten
ca 17 kN/m3. Egenskaperna varierar dock inom omradet pa grund av lokala skikt med saval grévre sand som
lera. Inom delar av undersokningsomradet ar den siltiga sanden utfylld. Den utfyllda sanden har dock i hog
grad liknande egenskaper som den naturligt lagrade sanden.

Inom fastighet Getinge 11:5 finns ledningsrester 6ver stora delar av omradet. Vid provgropsgravning i
omradet hittades aven mindre byggnadsrester (tegel) i flera av groparna.

Sand

Under fyllnadsmassorna aterfinns ett lager med naturligt avliagrad sand ner till ca 5-12 m djup under
markytan. Utvardering av utford CPT-sondering (BH 1607) visar pa att friktionsvinkeln ar ca 37 grader och
tungheten ca 18 kN/m3 i sandlagret. Kornstorleken hos sanden ékar nagot med djupet.

Fast friktionsjord/lermoran

Pa storre djup (ca 5-12 m under markytan) antas jordlagren utgéras av fast friktionsjord/lermoran enligt
tidigare utford undersokning (Bjerking, 1993). Friktionsjorden/lermorénen har inte detaljstuderats vad galler
maktighet eller egenskaper, men bedéms vara fast lagrad. Utférda sonderingar har avbrutits pa ca 7-9 m djup
under markytan utan stopp mot berg. Friktionsjordens friktionsvinkel har antagits till ca 40 grader och
tungheten till ca 20 kN/m3.

6.2  Geohydrologiska forhallanden

Grundvattenytan varierar generellt mellan ca 0,5-1,5 m under markytan i omradet néra an enligt utférda
matningar i installerade grundvattenror.

Djupet till grundvattenytan 6kar ndrmare Sandbyvégen och varierar dar mellan ca 2-3,5 m under markytan.
Narmast Kavlingean (i bh 1607 som ligger ca 5 m fran an) visar tva matningar, utforda pa varen 2016 och
2017, att grundvattennivan ligger pa ca 0,5 m djup under markytan.

6.3  Vattenstand i Kavlingean

Vattennivan i Kavlingean har vid lagflode beraknats ligga pa nivan ca +15,5. Floédesriktningen i Kavlingean ar
fran soder mot norr forbi Getinge.

Omradets hydrogeologiska och hydrologiska egenskaper redovisas mer utforligt i PM Hydrogeologi —
Hydrogeologisk utredning infér miljéteknisk efterbehandling, Getinge 11:5, 11:25 och 11:7, Eslévs kommun
(Golder Associates, 2017-11-23).

'i"‘
2017-11-23 Golder
Uppdragsnummer 1531234 8 7 Associates



GETINGE 11:5, 11:25 OCH 11:7

7.0 FORUTSATTNINGAR FOR ATGARDSARBETEN

7.1 Stabilitet

Stabilitetsanalyser har utforts i tva sektioner for att kontrollera stabiliteten for befintliga forhallanden samt for
planerade schakter i samband med sanering av fororenade massor i omradet, se Figur 9. Berakningarna i
sektion 1 har gjorts for befintliga forhallanden och for planerat maximalt schaktdjup ner till ca 2 m under
markytan. | sektion 2 har analyser utforts for planerat maximalt schaktdjup ner till ca 1 m under markytan.

.—_#‘“.7-" —

R A

[

Figur 9:  Stabilitetsanalyser har utforts i sektion 1 och 2.
7.1.1 Forutsattningar

Erforderlig s&kerhetsfaktor

Stabilitetsberakningar har utforts enligt gallande norm, IEG rapport 4:2010 "TillstAndsbeddémning/
klassificering av naturliga slanter och slanter med befintlig bebyggelse och anlaggningar”, for befintliga
forhallanden for markanvandning "Befintlig bebyggelse och anlaggning”.

Markomradet utgors framst av forhallandevis flack mark som bestar av friktionsjord. Det geotekniska
underlaget bedéms vara tillrackligt omfattande och spridningen i egenskaperna mattlig. Det finns ett
intilliggande vattendrag med liten till méattlig pAgdende erosion. Planerad atgard utgors av schaktning.

Med utgangspunkt fran de forutsattningar (bade yttre och geotekniska) som rader inom det aktuella omradet
rekommenderas nedanstaende sakerhetsnivd med avseende pa stabilitetsforhallandena.

i Fr 3 1,3 (sand)

| detta skede har samma krav pa sékerhetsfaktor anvants for de planerade schakterna. | samband med
detaljprojektering sékerstélls erforderliga krav med avseende pa stabiliteten for schaktslanter med
utgangspunkt fran IEG Rapport 6:2008 "Slanter och bankar”.

'i"‘
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Utformning och geometri

Underlag till utférda stabilitetsberakningar har hamtats fran digital grundkarta for omradet samt tidigare utford
bottenkartering av Kavlingean (AECOM, 2016).

Materialparametrar

Materialegenskaper och jordlagrens maktighet har utvarderats fran nu och tidigare utférda geotekniska
undersokningar. Valda materialparametrar for respektive jordlager redovisas i detalj pa beraknings-
sektionerna i BILAGA A.

Lagret med I6st bottensediment i Kavlingean, enligt utford bottenkartering (AECOM, 2016), har i stabilitets-
berakningarna utvarderats som vatten vilket ar ett antagande pa "sakra sidan”.

Marklaster

Vid stabilitetsberakning av férhallanden vid planerad schaktning har en trafiklast fran arbetsfordon antagits
till 15 kPa med ca 5 m utbredning.

| sektion 2 har berakningar utférts med en byggnadslast pa 20 kPa fran ett representativt tvdvaningshus i
villaomrédet langs Avéagen. Antagandet &r pa sékra sidan, dé& flertalet villor har 1,5 plan och vissa har kallare.

7.1.2 Stabilitet befintliga forhallanden

Stabilitetsberakningar for befintliga forhallanden visar p& en lag sakerhet mot brott for sma lokala glidytor
langs strandlinjen (Figur 10). Att sdkerhetsfaktorn ligger strax éver 1 beddms vara rimligt med hansyn till att
erosionsskydd saknas och att slanterna eroderat fram och ett jamviktslage stallt in sig.

Totalstabiliteten inom undersokningsomradet anses dock generellt vara tillfredsstéllande god med hansyn till
radande markforhallanden. Lagsta séakerhetsfaktorn mot dranerat brott med ca 5 m utbredning fran
strandlinjen uppgar till ca Fr = 1,3.

Sand

Figur 10: Stabilitetsanalys invid strandkant vid befintliga forhallanden, dranerad analys (Sektion 1).

g
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7.1.3 Stabilitetsanalys for planerad schakt

Stabilitetsberakning har utforts i sektion 1 for planerad maximal schakt ner till ca 2 m djup och en trafiklast
fran arbetsfordon pa& ca 1 m avstand fran schakten, se Figur 11. Lagsta sakerhetsfaktor mot ett dranerat
brott & ca i =1,4 vid en slantlutning p& ca 1:1,5 i schaktgropen och darmed uppnas stallt krav pa erforderlig
sakerhetsfaktor (F: 3 1,3).

| sektion 2 har forutsattningarna for schakt strax nedanfor (6ster om) villaomradet kontrollerats. Erforderlig
sakerhetsfaktor mot stabilitetsbrott uppfylls da schakt ner till ca 1 m djup utférs med slantlutning 1:1,5 (Figur
12). Lagsta sakerhetsfaktor mot dranerat brott ar ca F1 = 2,6.

Vid schakt langs Kavlingeans strandkant visar utforda analyser att arbetsfordon inte bor belasta marken
narmast vattenlinjen. Ett avstand p& ca 5 m bor hallas.

Sydvast

—

Arbetsfordon
5 kPa

e ——————————

15

Figur 11: Stabilitetsanalys foér 2 m djup schakt med slantlutning 1:1,5, dréanerad analys (Sektion 1).

Sydvast
———f

o B
e R o
e ——————— -

e e o

Sand

Figur 12: Stabilitetsanalys 1 m djup schakt nedanfér bebyggelse, slantlutning 1:1,5 dréanerad analys (Sektion 2).
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7.2  Sattningar

Jordlagren utgdrs generellt av friktionsjord med medelhdg till hdg relativ fasthet. Jorden anses inte vara
sattningsbenagen.

Jordens beteende styrks av utférd provschaktning, se PM Provsanering.

7.3  Barighet

Barigheten anses generellt vara tillfredstallande god inom understkningsomradet.

| nara anslutning till Kavlingean forekommer dock ett ytligt inslag (ca 0,5 m) med organiskt material och
gyttja. Marken ar i detta omrade sank och star tidvis under vatten. Inom dessa delar ar markens barighet
sannolikt ej tillracklig och kan komma att erfordra ndgon form av barighetsforbattrande atgard vid utférandet
av planerade arbeten.

8.0 SAMMANFATTNING OCH REKOMMENDATIONER

Marken inom aktuellt saneringsomrade utgors generellt 6verst av mulljord och/eller fylining som utgors av
mullhaltig siltig sand ner till ca 1-4 m djup under markytan. Dar under foljer ca 5-12 m sand som vilar pa
fastare friktionsjord pa berg.

Erfarenhet fran utford provschakt visar att de 6verst forekommande jordmassorna (ca 1-2 m) generellt ar
hanterbara/schaktbara, haller vatten relativt bra, men kan lokalt vara flytbenagna vid vattenméattnad p.g.a.
siltinnehall. Om schakten lamnas 6ppen rasar jordmassor in.

Merparten av schaktsaneringen bedéms utféras ovan grundvattenytan. Inom delar av omradet kommer dock
schakt att behdva utféras under grundvattenytan, med viss lokal och tillfallig avsénkning till féljd. Schakt
under grundvattenytan planeras dock inte utféras narmare an ca 10 m fran befintlig bebyggelse, vilka inte
bedoms paverkas. Avsankningen blir liten och eftersom jordlagren generellt utgors av ej sattningsbenagen
friktionsjord, s& kommer inga sattningar att utbildas.

Utférda stabilitetsanalyser visar att schaktning ner till djupet 2 m kan utféras med en férvantad slantlutning
pa ca 1:1,5 (erforderlig sakerhetsfaktor mot stabilitetsbrott Fi 3 1,3).

Arbetsfordon bor generellt vara placerade pa ett minsta avstand om ca 2 m till schaktens slantkrén. Vid
Kavlingean galler ett minsta avstdnd om ca 5 m till strandlinjen for arbetsfordon, pga. den lokalt branta
strandbrinken.

Inom omradet langs Kavlingean ar markens barighet sannolikt ej tillracklig och det kan komma att erfordra
nagon form av béarighetsforbattrande atgard vid utforandet av planerade arbeten.

Under forutsattning att planerad schaktsanering utfors inom de omraden och pa det satt (djup och slant-
lutning) som beskrivits i foreliggande PM, s& bedoms inget kontrollprogram for markrorelser erfordras i
anslutning till villaomradet.

'i"‘
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Bitradande handlaggare Handlaggare/Teknikansvarig Kvalitetsgranskning
Geoteknik Geoteknik
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Org.nr 556326-2418
VAT.no SE556326241801
Styrelsens sate: Stockholm
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Golder Associates ar en global medarbetaragd organisation med over 50 ars
erfarenhet, som i sin radgivning verkar for att anvanda jordens majligheter
utan att paverka dess integritet. Vi tillhandahaller kostnadseffektiva I6sningar
som hjalper vara kunder att na sina mal inom hallbar samhallsutveckling
genom oberoende radgivning, design och konstruktionslosningar inom vara
specialistomraden miljo, jord, berg och vatten.

For mer information, besdk golder.com

Afrika + 27 11 254 4800
Asien + 86 21 6258 5522
Europa + 356 21 42 30 20
Oceanien +61 3 8862 3500
Nordamerika + 1 800 275 3281
Sydamerika + 56 2 2616 2000

solutions@golder.com
www.golder.com

Golder Associates AB
Lilla Bommen 6

411 04 Goteborg
Sverige

T:031-700 82 30
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1.0 OBJEKT

Golder Associates AB (Golder) har p& uppdrag av Eslévs kommun upprattat en markundersokningsrapport
(MUR) infor planerad marksanering i Getinge. Getinge ligger i Eslovs kommun och ar belaget ca 8 km
nordost om Lund och ca 7 km sdder om Eslév (Figur 1).

Undersokningen omfattar fastigheterna Getinge 11:5, 11:25, 11:7 och ca 300 m langs Kavlingeans
strandkant (Figur 3).
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Figur 1. Oversiktskarta utredningsomrade, Getinge (réd ring). © Lantmateriet/Metria.

20 SYFTE

De geotekniska understékningarna har utforts for att bestimma jordlagerfoljden och jordens egenskaper
inom aktuellt omrade. Resultaten kommer att nyttjas vid planering och utférande av schaktsanering inom
omradet. Schakt kommer troligtvis att utforas bade ovan och under grundvattenytan. Undersokningarna
kommer aven att utgéra underlag for att fastlagga stabilitetssituationen inom omradet.

g
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3.0 UNDERLAG FOR UNDERSOKNINGEN

Som underlag for utford geoteknisk undersokning vid projekteringen har nedanstaende underlagsmaterial
nyttjats.

§ Digital primarkarta med 0,5 m ekvidistans (AutoCad-format)
§ Geologisk jordartskarta (SGU).

§ Underlag géllande ledningar (via Ledningskollen januari 2016)

4.0 STYRANDE DOKUMENT

Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1 med tillhérande nationell bilaga.

| tabell 1-5 redovisas standard eller annat styrande dokument fér detta projekt.

Tabell 1: Planering och redovisning geoteknisk undersdkning

Undersokningsmetod | Standard eller annat styrande dokument

Planering SS-EN 1997-2.
Faltutférande Geoteknisk falthandbok SGF Rapport 1:2013 och EN ISO 22475-1

SGF/BGS Beteckningssystem 2001:2
IEG:s beteckningsblad 2011-05-08

Beteckningssystem

Tabell 2: Lagesbestamning (utsattning/inméatning)

Undersokningsmetod | Standard eller annat styrande dokument

Geodesi, Lantmaéteriverkets HMK
Detaljmatning

Tabell 3: Geotekniska faltundersokningar

Undersokningsmetod | Standard eller annat styrande dokument

SS-EN ISO 22476-1

SGF 1:93 Rekommenderad standard fér CPT-sondering
Trycksondering Geoteknisk falthandbok SGF Rapport 1:2013

EN ISO 22475-1
Geoteknisk falthandbok SGF Rapport 1:2013

CPT-sondering

Skruvprovtagning

5.0 GEOTEKNISK KATEGORI

For dimensionering av erforderliga atgarder tillampas geoteknisk kategori 2, GK2.

3
2017-11-23 Golder
Uppdragsnummer 1531234 2 7 Associates
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6.0 ARKIVMATERIAL

Ett antal geotekniska undersokningar och utredningar har genom aren utforts inom och i anslutning till det
aktuella omradet. Tidigare utforda undersokningar som ligger till grund for denna utredning redovisas nedan.

§ Grundundersokning samt miljdutredning, daterad 1993-05-06, upprattad av Bjerking Ingenjorsbyra AB,
Borrhal Id B93-X samt grundvattenrér GW7 och GW9 (BILAGA C).

§ Miljotekniska undersokningar i Kavlingedn och inom fastigheten 11:5, i Getinge, Eslévs kommun.
Rapport Undersokningsresultat, daterad 2003-07-10, uppréattad av PQ Geoteknik & Miljo.
Grundvattenrér med Id GVR1 och GVR2.

§ Forstudie Getinge 11:5 - Markundersékning, riskbeddmning och férslag till fortsatta arbeten, daterad
2008-11-25, upprattad av Envipro. Grundvattenrér med Id GV1-3.

§ Huvudstudie Getinge 11:5 — Faltrapport och resultat, 2011-05-24. Riskbedomning och atgards-
utredning, daterad 2011-06-30, uppréattade av Golder Associates (uppdragsnummer 9512140328).

Laget pa utforda geotekniska undersckningar (med angivna borrpunkts-ID enl. ovan) fran ovanstaende
utredningar redovisas pa ritningar enligt forteckning i borjan av detta dokument.

7.0 BEFINTLIGA FORHALLANDEN

Det aktuella undersékningsomradet avgréansas av Gardstangabacken (vag) i norr, Avagen och Sandbyvagen
i vaster samt Kavlingean i 6ster (Figur 3). Bostadsbebyggelsen langs Avagen utgors av fristdende villor.

Omradet utbredning fran norr till séder ar ca 350 m. Avstandet mellan Sandbyvagen och Kavlingean varierar
mellan ca 150-180 m.

Kavlingean rinner fran sdder mot norr.

7.1  Topografi

Fastigheten Getinge 11:5 ar relativt flack med en svag sluttning ner mot Kavlingean. Hojdskillnaden inom
omradet ar ca 5 m, frdn nivan ca +22 vid Sandbyvagen ner till ca +16 — +17 vid slantfoten nara Kavlingean.
Villorna langs Avagen ligger p& nivan ca +19 — +21.

7.2 Ytbeskaffenhet

Vegetationen i den sodra delen av omradet utgérs av trad, buskar och grasytor. Det finns bade frukttrad,
l6vtrad och barrtrad. En grusad boulebana aterfinns ungefar mitt emellan Sandbyvagen och Kavelingean.

Narmast an ar marken sank, sarskilt i den sodra delen av omradet, och star vid hégt vattenstand under
vatten. Strandkanten &r bevaxt med gras och vass.

| anslutning till villorna langs Avagen utgdrs marken av villatradgérdar.

'i"‘
2017-11-23 Golder
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Figur 2. Vegetation i undersokningsomradet

7.3  Geologi/geoteknik

Enligt SGUs jordartskarta utgors de éversta jordlagren av postglacial sand inom storre delen av omradet,
med undantag av omraden i nordost respektive sydost (intill an) dar den 6versta jorden utgors av lera-silt, se
Figur 3.

Nu och tidigare utférda undersékningar inom omradet visar ocksa att den dominerande jordarten inom
omradet ar sand och berget aterfinns enligt tidigare undersokningar pa ca 40 m djup under markytan. |
sanden forekommer lokala skikt av bade silt och lera. Narmast Kavlingean finns inslag av gyttja, dy och torv
de dversta metrarna, ner till ca 3 m djup. Mot djupet blir sanden fastare lagrad och évergar troligen
successivt till lermorén. Lokalt & markytan utfylld med ca 0,5-1 m fyllnadsmaterial, framst i form av mullhaltig
sandig fyllning. Mindre mangder av byggnadsrester (tegel) har observerats i fyllningen.

4‘7‘7»‘
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Figur 3. Jordartskarta 6ver undersékningsomradet (SGU). Aktuellt undersékningsomrade ar markerat med gron linje.

7.4  Befintliga konstruktioner

Undersokningsomradet angransar till vagen Gardstangabacken och Sandbyvagen. Langs Avégen finns totalt
10 stycken privata fastigheter bebyggda med villor. De privata fastigheterna har beteckningarna Getinge;
11:5, 11:7, 11:25, 11:33, 11:34, 11:35, 11:36 11:26, 11:40, 11:41 (Figur 4).

7.5  Befintliga ledningar

Ett par parallella VA-ledningar korsar undersokningsomradet inom fastigheten Getinge 11:5 i riktningen NV-
SO och fortsétter langs Avagen (se Figur 4).

Inom omradet finns ocksd en mangd gamla ledningar, vilka dock inte &r i bruk langre.

Det finns ett flertal brunnar i den sédra delen av omradet.

2017-11-23
Uppdragsnummer 1531234 5
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Figur 4. Undersokningsomradet samt angréansande fastigheter.

7.6  Vattenforing

Vattenforingsstatistik i Kavlingean kommer fran SMHIs S-Hype modell. S-HYPE &ar SMHIs hydrologiska
modell som bl. a. simulerar vattenféring i floder. For Kavlingean vid Getinge beraknas modellen med
stationskorrigerad data att prestera med en modellosakerhet pa 8 %. Detta innebar ar att spridnings-
intervallet p& simulerad vattenforing ligger inom +8 % av den uppmaétta vattenféringen vid en viss tidpunkt.
Flodet i Kavlingean vid Getinge varierar tydligt 6ver aret. Daglig flodesdata redovisas i BILAGA E. Den
sammanstallda statistiken baseras pa data fr.o.m. ar 1999 t.o.m. ar 2016. (SMHI, 2017) for
delavrinningsomrade 159, 618609-134029, Ovan Braan.

2017-11-23 @
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8.0 LAGESBESTAMNING

Utsattning och inmatning av undersokningspunkter har utférts med GPS av Geo-kompaniet.
Redovisningen ar utford i koordinatsystem SWEREF 991200 i plan och i héjdsystem RH2000.

Kompletterande grundvattenrér 1701 (installerat 2017-03-22) samt provschakter ar ej inméatta. Réret samt
groparna har markerats pa kartunderlaget relativt matningar med tumstock mot befintliga rér och végar.
Noggrannheten for dessa bedoms darfér uppga till ca +-1 m.

9.0 GEOTEKNISKA FALTUNDERSOKNINGAR

Utforda faltundersokningar beskrivs i foljande avsnitt och resultaten framgar av ritningar enligt forteckning i
borjan av detta dokument. Nu utférda undersdkningar har utforts i totalt 13 stycken punkter och betecknas
bh 1601-1612 samt bh 1701. Vidare har 5 st provgropar utforts, vilkka benamns 17GAB1, 17GAC1-2,
17GAD1 och 17GAEL.

Undersokningarna har gjorts vid tva tillfallen; i februari 2016 samt i mars 2017.

Faltundersdkningarna har planerats av Jakob Eng, Louise Goéthfors och Malin Sundsten, Golder Associates.

9.1 Utforda faltforsok

Utforda faltundersokningar redovisas i Tabell 4. | Tabell 5 redovisas antal utforda faltférsok efter metod. En
faltrapport for undersokningarna utforda ar 2016 aterfinns i BILAGA A.

Flertalet borrhdl, inklusive tidigare undersokningar fran Bjerking Ingenjorsbyra, ar utférda inom fastighet
Getinge 11:5. Undantaget ar bh 1607 och 1608 som ligger inom Getinge 11:25 respektive bh 1609 och 1610
som ar utforda inom Getinge 11:7. Borrhalens placering redovisas pa planritning 5234PL01.

Conrad-utvardering av CPT-sonderingen har utforts och resultatet redovisas i BILAGA B. Vid CPT-sondering
har utrustning fran Geotech anvants.

| samband med provsanering 2017 togs 4 st jordprover ut for laboratorieanalys (siktning). Schakterna
gjordes med en mindre bandgaende gravare. Proverna uttogs ur uppgravda massor ur fyra av fem prov-
gropar (ej 17GAC1). Genomfdérandet av provgropsgravningen finns beskrivet i separat PM Provsanering,
Golder Associates, 2017-05-24.

Tabell 4: Utférda geotekniska undersokningar.

Punkt Metod Koordinater
X Y Z
1601 Skr, Tr, Gv 6182103.619 138476.558 17.030
1602 Skr, Tr, Gv 6182092.963 138462.723 16.723
1603 Skr, Tr 6182083.476 138449.409 17.092
1604 Skr, Tr 6182075.673 138435.009 17.953
1605 Skr, Tr 6182067.449 138423.308 18.915
1606 Skr, Tr 6182053.755 138396.263 19.814
2017-11-23
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Punkt Metod Koordinater
X Y Z

1607 Skr, Tr, CPT, Gv 6182144.628 138439.205 16.899
1608 Skr, Tr 6182138.817 138427.525 17.032
1609 Skr, Tr 6182209.436 138396.961 16.885
1610 Skr, Tr, Gv 6182201.165 138384.470 16.898
1611 Skr, Tr 6182277.510 138367.547 17.507
1612 Skr, Tr 6182269.257 138360.471 17.739
1701 Gv Ca 6182031 Ca 138349 Caz2l
17GAB1 PG Ca 6182060 Ca 138385 Ca 20
17GAC1 PG Ca 6182050 Ca 138440 Ca 18
17GAC2 PG Ca 6182060 Ca 138433 Ca19
17GAD1 PG Ca 6182099 Ca 138470 Cal7
17GAE1 PG Ca 6182156 Ca 138468 Cal2

Tabell 5: Utférda faltférsok - metod och antal undersdkningspunkter

Metod Antal punkter
CPT-sondering 1
Trycksondering 12
Grundvattenror 5

Provgropar 5

9.2  Utférda provtagningar
| Tabell 6 redovisas utforda provtagningar efter metod.

Tabell 6: Utférda provtagningar — metod och antal understkningspunkter

Metod Antal punkter
Jordprovtagning med skruv, @ 60-75 mm med 1 m provtagningslangd 12
Jordprovtagning i provgropar 4

9.3  Undersotkningsperiod

Faltarbetet har utforts under perioderna; 2016-02-08 till 2016-02-10 (geotekniska faltundersdkningar) och
2017-03-21 till 2017-03-22 (provsanering).

9.4  Faltingenjorer

Faltarbetet 2016 utfordes av faltingenjorer fran Geokompaniet Sverige AB; Ingmar Martinson, Mats Nises
och Alexander Rosberg.

Faltarbetet 2017 utfordes av Jakob Eng, Louise Goéthfors och Johan Utas, Golder Associates. Gravarbetet
utférdes av EGM Maskin AB.

_—
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9.5  Kalibrering och certifiering

De geotekniska faltundersokningarna har utforts med geotekniska borrbandvagnar av typen GeoTech 605
och GeoTech 607.

Den CPT-sond som anvandes hade nummer 4823 och kalibrerades senast 2015-07-20.

9.6  Provhantering

Provtagning och hantering av jordprover har utforts i enlighet med styrande dokument, se kapitel 4.0.

10.0 GEOTEKNISKA LABORATORIEUNDERSOKNINGAR

Samtliga jordprover (storda) uttagna i samband med de geotekniska undersékningarna 2016 har
klassificerats av faltteknikern vid utférandet, dvs. inga geotekniska laboratorieundersékningar utfordes.

| samband med provschaktning 2017 togs 4 st jordprover ut for provsiktning av ALS Laboratory Group.

11.0 HYDROGEOLOGISKA UNDERSOKNINGAR

11.1 Utférda undersokningar

Hydrogeologiska faltundersékningar har omfattat slugtester av sammanlagt 12 grundvattenrér samt lodning
av grundvattenniva i alla vid testtillfallet tillgangliga grundvattenror. | samband med geotekniska
undersokningar (se avsnitt 9.0), installerades 4 stycken filterférsedda grundvattenrér. | samband med
provschaktning installerades ytterligare ett kompletterande 1"-grundvattenror i stal (bh 1701).

Slugtesterna har utforts som sa kallade "falling head” (tillsats av vatten) i 7 ror och "rising head” tester (uttag
av vatten med bailer) i 5 ror. Val av testmetod gjordes baserat pa grundvattenytans lage i forhallande till
rorets och filtrets dverkant. Aterhamtningen till ursprungsnivan har métts med en loggande tryckgivare av
modellen Schlumberger Diver mini.

11.2 Undersokningsperiod

Hydrogeologiska faltundersokningar matningar har utforts i 3 omgéangar 2015-11-09 och 2017-03-22 av
Jakob Eng och 2016-04-28 av Johan Utas. Vid dessa tillféllen slugtestades 7 och 1 respektive 4 grund-
vattenrdr.

11.3 Grundvattennivaobservationer

Utforda grundvattennivdmatningar sammanstalls i Tabell 7. Som en kvalitetskontroll och for att erhalla en
langre tidsserie har aven nivamatningar utférda vid aldre undersckningar, dokumenterade i underlags-
material, inkluderats i tabellen. Tabellen inkluderar &ven rérinformation for respektive undersdkningspunkt.

A‘iw‘
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Tabell 7: Sammanstallning rérinformation och matningar grundvattenniva

lth?cFIi Djup | Ytter@ | Innerd | Niva Niva Niva Niva Niva
Ror (m) (m) (mm) (mm) | 080618| 091125 151109| 160428| 170321 Kommentar
GVl | 0.85 4 50 41 2.57 2.68 2.71 2.36 2.39
Gv2 | 0.16 3 50 41 1.78 1.73 183 1.39 1.4
GV3 | 0.34 3 50 41 1.59 1.1 1.56 1.09 1.07
GVR1] 0.26 3 40 31 0.74 0.52 0.47 0.36 0.32
GVR2| 0.4 3 40 31 1.53 1.28 1.47 1 0.98
GW7| 1.1 6.5 1" 25 2 3.57 3.24 Tveksam funktion
GW9| 0.96| 6.5 1" 25 0.38 0.32 3.25 Ejfungerande
1601 | 094 | 2.9 64 50 1.28 1.28
1602 | 0.84 | 2.12 64 50 0.85 0.82
1607 | 0.43| 1.93 64 50 0.51 0.5
1610 | 0.94 | 2.98 64 50 1.03 0.97
1701 | 0.34 3 1" 25 1.56 | 3nh efter installation

* antaget jamna meter ror+0,5 meter filterspets

12.0 HARLEDDA VARDEN

12.1 Hallfasthetsegenskaper

12.1.1

Inre friktionsvinkel

Utvardering av den odranerade skjuvhallfastheten har utforts baserat pa utférd CPT-sondering i bh 1607.
Utvarderingen av CPT-sonderingen har utforts med programvaran Conrad och presenteras i BILAGA B.

12.2 Hydrogeologiska egenskaper

12.2.1

Hydraulisk konduktivitet fran slugtest

Hydraulisk konduktivitet fér jordlagren som omger grundvattenrérens filter har utvarderats med program-
varan Agtesolv pro. Utvarderingen har gjorts enligt Hvorslevs metod. En bésta beddémning har gjorts om
akvifaren vid roret &r sluten eller dppen, for den utvarderade konduktiviteten saknar det dock betydelse.

Hydrauliska konduktiviteter sammanstalls i. Utvarderingsplottar redovisas i BILAGA D.

2017-11-23
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Tabell 8: Sammanstallining av utvarderad hydraulisk konduktivitet fran slugtester i omradets grundvattenror

Ror K (m/s) Kommentar

GV1 5.3E05

GV2 1.8E05

GV3 4.0E05

GVR1 1.4E06

GVR2 3.1E05

GwW7 Ej utérderingdar, aterhamtning mindre an 1 cm/2h
GW9 Ej utérderingdar, aterhamtning mindre an 2 cm/2h
1601 3.4E05

1602 4.8E08

1607 5.7E07 Filterlangd ansatt till 0,6 m pga siGy 0,4amfiltret
1610 3.5E07

1701 4. 7E07

12.2.2  Hydraulisk konduktivitet frAn provsiktning

Resultaten fran provsiktningar sammanstalls i Figur 5 nedan.

Utifran resultaten har jordprovens hydrauliska konduktivitet utvarderats enligt Hazens och Gustafsons
metoder. Resultaten sammanstélls i Tabell 9.

[%] clay silt (dust) sand gravel
0
100.00 -
“’#ﬂ S - - '
90.00 e e
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aIns
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10.00 2Lk ik {/
0.00 el ¢$._$ -_&_J _l
0 0.002 0.004 0.008 0.016 0032 0063 0125 025 0.5 1 2 4 8 16 315 63
grain size [mm]
o= 17GAB1 —f = 17GAC2 =mima 17GADL =& « 17GAEl

Figur 5: Sammanstéllning av provsiktningsresultat
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Tabell 9: Hydraulisk konduktivitet beraknad fran provsiktningar

Parametrar 17GAB1 17GAC2 17GAD1 17GAE1
dio 0,125 0,030 0,015 0,060
dso 0,260 0,175 0,125 0,200
dso/d10 2,080 5,833 8,333 3,333
K (Hazen) 1,81E-04 1,04E-05 2,61E-06 4,17E-05
K (Gustafson) 1,43E-04 1,06E-05 2,28E-06 4,56E-05

13.0 VARDERING AV UNDERSOKNING

13.1 Generellt

Generellt galler att undersotkningsresultaten uppfyller kraven enligt SGF:s falthandbok. Utférda under-
sOkningar har utférts med normalt forfarande vid goda forhallanden och anses inte vara utsatta for nagra
onormala omstandigheter som skulle kunna tankas inverka/paverka resultatet.

Utford geoteknisk undersodkning beddms vara av tillrdcklig omfattning for att komplettera tidigare utférda

undersokningar infor projektering av stabilitetsforbattrande atgarder.

13.2 Harledda vardens spridning och relevans

De héarledda vardena, géllande lerans egenskaper, uppvisar relativt liten spridning. Inga onormala avvikelser
har noterats.

Hydraulisk konduktivitet utifran provsiktning dverensstammer val med faltbedomningar i samband med
provtagning.

GOLDER ASSOCIATES AB

Goteborg 2017-11-23
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Faltrapport Geokompaniet 2016-02-15
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Geotekniska féaltundersdkningar

Faltrapport/Geoteknik

Rapport datum:

Foretag:

Aktuellt uppdrag
Uppdrag:
Uppdragsnummer:
Faltingenjorer:

Aktuell utrustning
Borrigg:

(201602145

Faltrapport/Geoteknik

|GEOKOMPANIET

GETINGE

Mats Nises AlexandemRosberglngmarMartinson

|\GEOTECBD7+GEOTECED5

-
-
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GEOKOMPANIET



Geotekniska faltundersékningar

Uppdragsnummer Hlppdrag KP |Datum KD
GETINGE 8/2-2016
Vader Faltingenjor HQ
%&ol  %balvmulet %bulet %Dimma 6Regn %&n6 %bagel %o Mats
Lufttemperatur m m Ovriga personer i falt
4 Ingmar
Utfoérda utrustnings- och funktionskontroller enligt standarde r Kalibreringsprot, dat.
Utséttning av borrpunkter med GPS utfordes %CPT
%Yb
%Yagn & givare
%o
Markagarkontakter, markskador for reglering, réjning, h inder mm
Blott, Hogt vattenstand i AN
Miljotekniska observationer, dvrig kvalitetsviktig informa tionmm
Forandringar av undersodkningsprogram
Utférda undersokningspunkter Se separat sammanstéallining
%}O
Protokoll
Punkt Sondering och provning Provtagning Grundvatteninstallationer
1601 Skr 4,0m Tr 1m filter+2m ror, 63mm
1610 Skr 4,0m Tr Im filter+2m rér, 63mm
1609 Skr 4,2m Tr
1611 Skr 4,0m Tr
1612 Skr 4,0m Tr
1602 Tr
1603 Tr
1604 Tr
1605 Tr
1606 Tr
Filnamn - digital samlingsfil Signatur - faltingenjor Se baksida %
Blad _ (__)

GEOKOMPANIET

Dagbok



Geotekniska faltundersékningar

Uppdragsnummer Hlppdrag KP |Datum KD
GETINGE 10/2-2016
Vader Faltingenjor HQ
%50l %Halvmulet %bulet %BDimma 6Regn %Snd  %bagel %o Mats, Alexander
Lufttemperatur m m Ovriga personer i falt
4 Ingmar
Utfoérda utrustnings- och funktionskontroller enligt standarde r Kalibreringsprot, dat.
Inméatning av borrpunkter med GPS utfordes. %CPT
%Yb
%Yagn & givare
%o
Marké&garkontakter, markskador for reglering, réjning, h inder mm
Blott, Hogt vattenstand i AN
Miljotekniska observationer, dvrig kvalitetsviktig informa tionmm
Forandringar av undersdkningsprogram
CPT utférdes i punkt 1607
Utférda undersokningspunkter Se separat sammanstalining
%}O
Protokoll
Punkt Sondering och provning Provtagning Grundvatteninstallationer
1607 Skr 4,0m Tr+CPT 1Im filter+1m rér, 63mm
1608 Skr 4,0m Tr
1602 Skr 4,2m 1Im filter+1m rér, 63mm
1603 Skr 4,0m
1604 Skr 4,0m
1605 Skr 4,0m
1606 Skr 4,0m
Filnamn - digital samlingsfil Signatur - faltingenjor Se baksida %

Blad _(_)

Geokompaniet

Dagbok



Provtagningsprotokoll

Uppdragsnummer HlYppdrag KP |Undersokningspunkt HK
Getinge 1601
Protokoll Faltklassificering av jordart
Djup ° enligt SS-EN ISO 14688-1 Prov nr Anmarkning
start - slut
0 - 0,8 saGy
0,8 - 19 Sa_gy_
1,9 - 2,7 Gy
2,7 - 40 siSaf_gy_
Uppdragsnummer HJYppdrag KP |Undersokningspunkt HK
Getinge 1602
Protokoll Faltklassificering av jordart
Djup ° enligt SS-EN ISO 14688-1 Prov nr Anmarkning
start - slut
0 - 10 legySa
1,0 - 1,2 saDy
1,2 - 26 Gy
2,6 - 41 Sa
4,1 - 42 Si
Uppdragsnummer HJYppdrag KP |Undersokningspunkt HK
Getinge 1603
Protokoll Faltklassificering av jordart
Djup ° enligt SS-EN ISO 14688-1 Prov nr Anmarkning
start - slut
0 - 03 muSa Gwy 1,3 m
0,3 - 10 Sa
1,0 - 1,4 Si_sa_
14 - 20 Si_(sa)_
2,0 - 40 Sisa
Uppdragsnummer HJYppdrag KP |Undersokningspunkt
Getinge 1604
Protokol D Faltklassificering av jordart
Djup enligt SS-EN ISO 14688-1 Prov nr Anmarkning
start - slut
0 - 03 muSa Gwy 1,6 m
0,3 - 05 Sa
05 - 35 |[Sisa
3,5 - 40 Si_(sa)
Uppdragsnummer HJYppdrag KP |Undersokningspunkt
Getinge 1605
Protokoll Faltklassificering av jordart
Djup enligt SS-EN ISO 14688-1 Prov nr Anmarkning
start - slut
0 - 03 muSa Gwy 1,6m
0,3 - 07 (mu)Sa
0,7 - 15 Sa
15 - 30 Si_sa
3,0 - 40 Si_(sa)

Stord provtagning



Provtagningsprotokoll

Uppdragsnummer HJYppdrag KP |Undersokningspunkt
Getinge 1606
Protokoll D Féltklassificering av jordart
Djup enligt SS-EN ISO 14688-1 Prov nr Anmarkning
start - slut
0 - 0,3 muSa Gwy 1,8m
0,3 - 06 (mu)Sa
0,6 - 15 Saf
15 - 22 Sa
22 - 40 |Sisa
Uppdragsnummer HJYppdrag KP |Undersokningspunkt
Getinge 1607
Protokol D Faltklassificering av jordart
Djup enligt SS-EN ISO 14688-1 Prov nr Anmarkning
start - slut
0O - 09 (sa)siGy
0,9 - 15 (sa)siGy
15 - 147 Sa
1,7 - 25 siSaf_gy_
2,5 - 30 Sa
3,0 - 4,0 Le_si_
Uppdragsnummer HJYppdrag KP |Undersokningspunkt
Getinge 1608
Protokoll Faltklassificering av jordart
Djup enligt SS-EN ISO 14688-1 Prov nr Anmarkning
start - slut
0 - 03 Mu
0,3 - 05 Gy_sa_
0,5 - 10 Gy
1,0 - 15 Saf
1,5 - 2,0 siLe_si_
20 - 40 Le_si_ saf
Uppdragsnummer HlYppdrag KP |Undersokningspunkt HK
Getinge 1609
Protokoll Faltklassificering av jordart
Djup ° enligt SS-EN ISO 14688-1 Prov nr Anmarkning
start - slut
0 - 03 Mu
0,3 - 06 Sa
0,6 - 12 Th
1,2 - 18 gySi
1,8 - 24 Sa
2,4 - 30 Le
3,0 - 3,2 Saf_le
3,2 - 4,0 Le_si__ saf
4,0 - 42 Sa

Stord provtagning



Provtagningsprotokoll

Uppdragsnummer HJYppdrag KP |Undersokningspunkt
Getinge 1610
Protokoll Féltklassificering av jordart
Djup enligt SS-EN ISO 14688-1 Prov nr Anmarkning
start slut
0 - 03 Mu
0,3 - 05 saGy
0,5 - 07 Le
0,7 - 13 Th
1,3 - 15 Saf
15 - 20 Le_saf
2,0 - 23 Si_le
2,3 - 27 Le
2,7 - 32 Si_le
3,2 - 4,0 Le_si
Uppdragsnummer HJYppdrag KP |Undersokningspunkt
Getinge 1611
Protokoll Faltklassificering av jordart
Djup enligt SS-EN ISO 14688-1 Prov nr Anmarkning
start slut
0 - 03 Mu
0,3 - 0,7 orgsaSi
0,7 - 11 Si
1,1 - 1,7 sasiTh
1,7 - 25 Sa
2,5 - 40 Le_(si)
Uppdragsnummer HJYppdrag KP |Undersokningspunkt
Getinge 1612
Protokoll Faltklassificering av jordart
Djup enligt SS-EN ISO 14688-1 Prov nr Anmarkning
start slut
0 - 02 Mu
0,2 - 12 Le
1,2 - 17 siTh
1,7 - 21 Sa
2,1 - 23 Si_sa
2,3 - 25 Sa
2,5 - 28 Si
2,8 - 40 Le_(si)__(saf)

Stord provtagning



Installationsprotokoll

GW:- och portrycksgivare

Uppdragshummer HWPppdrag KP |Observationspunkt HK
Getinge 1601

Positionering/inmétning %Mats i annan ordning %&e separat plan %8e skig|Datum KD

Sekt: "Hlsida: HViHLLZ my: He

Borrigg TPtrustning Rortopp/referensniva Utfprd av HQ

GEOTECH 607 + GEOTECH 605

«Over markyta

Mats Nises, Alexander
Rosberg, Ingmar Martinson

HM

Forlangningsror Hilter %bnder markyta Filtertyp

Langd (m) 2 m|Langd (f): 1 m|h: 1 m| %R0 _Rf  %Pp %o

Diameter: 63 mm|Diameter: 63 mm|Z ref: Portrycksgivare, Pp

Material: PEH Material: Hojdsys: Inst.djup: m.u.my

Bottensump - under filter Lock Funktionskontroll

Langd: m|Diameter: m| %bast 1 min: m.u.ref

Kvarstéende skyddsror (m)  Kfingfylld installation %baxel/betackning 30 min: m.u.ref
Ja  %Nej %o ondej 24 tim: m.u.ref

Haltagning (m) HOHaltagningsmetod AButdjup haltagning AO

2

Skr

Ange lodat djup efter

péfylining med vatten i ror.

Protokoll, kringfylinad

Djup m under my

D Material vid ater-/kringfylinad*

Borrhélsbotten

*Protokoll ifylles nedifrdn och upp

Avbrott under arbetet, avvikelse fran standard, kom

mentarer, markskada m m

Filnamn - digitalt installationsprotokoll

— Ok ror/
Ref niva

Markyta

Y cw-yta

Obs. se baksida %o
Blad _(__)




Installationsprotokoll GW:- och portrycksgivare

Uppdragsnummer HAPppdrag KP |Observationspunkt
Getinge 1602
Positionering/inmatning Ly %Mats i annan ordning, %Se separat plan  %Se skid Datum
Sekt: rlSida: Z my:
Borrigg Ptrustning Hortopp/referensniva Utfprd av
. Mats Nises, Alexander
GEOTECH 607 + GEOTECH 605 *Over markyta Rosberg, Ingmar Martinson
Forlangningsror Hilter %under markyta Filtertyp
Langd (m) 1 m|Langd (f): 1 m|h: 0,8 m| %R0 _Rf %Pp %o
. : Portrycksgivare, P
Diameter: 63 mm|Diameter: 63 mm|Z ref: yersgiv P
Material: PEH|Material: PEH|Hojdsys: Inst.djup: m.u.my
Bottensump - under filter Lock Funktionskontroll
Langd: m|Diameter: m| %b.ast 1 min: m.u.ref
Kvarstédende skyddsror (m)  Kfingfylld installation %paxellbetackning 30 min: m.u.ref
HO AN AO
Ja  %Nej %o Bej 24 tim: m.u.ref
Haltagning (m) Haltagningsmetod Slutdjup héltagning Ange lodat djup efter
pafylining med vatten i
4 o|Skr ror.
Protokoll, kringfylinad
Djupmundermy Material vid &ter-/kringfylinad*
Borrhalsbotten
*Protokoll ifylles nedifran och upp
Avbrott under arbetet, avvikelse fran standard, kom mentarer, markskada m m
— Ok ror/
T 1 Ref niva
¥ —
- \ Markyta
£
_> - Y cw-yta
Filnamn - digitalt installationsprotokoll B — Obs. se baksida %o
— Blad _ (__)




Installationsprotokoll GW:- och portrycksgivare

Uppdragshummer HWPppdrag KP |Observationspunkt
Getinge 1607
Positionering/inmatning un  JeMats i annan ordning, %&e separat plan  %&e skis Datum
Sekt: rlSida: Z my:
Borrigg Ptrustning Rortopp/referensniva Utfprd av
. Mats Nises, Alexander
GEOTECH 607 + GEOTECH 605 *Over markyta Rosberg, Ingmar Martinson
Forlangningsror Hilter %bnder markyta Filtertyp
Langd (m) 1 m|Léangd (f): 1 m|h: 0,4 m| %R6  _Rf %Pp %o
. . Portrycksgivare, P
Diameter: 63 mm|Diameter: 63 mm|Z ref: eriyeksgvare, Fp
Material: PEH |Material: PEH|Hojdsys: Inst.djup: m.u.my
Bottensump - under filter Lock Funktionskontroll
Langd: m|Diameter: m| %bast 1 min: m.u.ref
Kvarstaende skyddsror (m)  Kingfylld installation %paxellbetackning 30 min: m.u.ref
HO AN AO
Ja  %Nej %o %lej 24 tim: m.u.ref
Haltagning (m) Haltagningsmetod Slutdjup haltagning Ange lodat djup efter
pafylining med vatten i
4 o| Skr ror.
Protokoll, kringfylinad
Djup munder my Material vid ater-/kringfylinad*
Borrhalsbotten
*Protokoll ifylles nedifrdn och upp
Avbrott under arbetet, avvikelse fran standard, kom mentarer, markskada m m
— Ok ror/
RS Ref niva
L
= Markyta
€
v _ Y cw-yta
" P " n v
Filnamn - digitalt installationsprotokoll _ Y S— Obs. se baksida %o
_‘V
Blad _(__)




Installationsprotokoll GW:- och portrycksgivare

Uppdragshummer HWPppdrag KP |Observationspunkt
Getinge 1610
Positionering/inmatning un  JeMats i annan ordning,  %&e separat plan  %&e skis Datum
Sekt: rlSida: Z my:
Borrigg Ptrustning Rortopp/referensniva Utfprd av
. Mats Nises, Alexander
GEOTECH 607 + GEOTECH 605 *Over markyta Rosberg, Ingmar Martinson
Forlangningsror Hilter %bnder markyta Filtertyp
Langd (m) 2 m|Langd (f): 1 m|h: 0,9 m| %R6  _Rf %Pp %o
. . Portrycksgivare, P
Diameter: 63 mm|Diameter: 63 mm|Z ref: eriyeksgvare, Fp
Material: PEH |Material: PEH|Hojdsys: Inst.djup: m.u.my
Bottensump - under filter Lock Funktionskontroll
Langd: m|Diameter: m| %bast 1 min: m.u.ref
Kvarstaende skyddsror (m)  Kingfylld installation %paxellbetackning 30 min: m.u.ref
HO AN AO
Ja  %Nej %o %lej 24 tim: m.u.ref
Haltagning (m) Haltagningsmetod Slutdjup haltagning Ange lodat djup efter
pafylining med vatten i
4 o| Skr ror.
Protokoll, kringfylinad
Djup munder my Material vid ater-/kringfylinad*
Borrhalsbotten
*Protokoll ifylles nedifrdn och upp
Avbrott under arbetet, avvikelse fran standard, kom mentarer, markskada m m
— % — Ok ror/
Ref niva
=
- Markyta
1S
_v - Y cw-yta
Filnamn - digitalt installationsprotokoll !‘:— Obs. se baksida %o
- Yy
Blad _(__ )




BILAGA B

CPT-sondering (utvarderad med datorprogrammet CONRAD)

2017-11-23 é A4 Golder
Uppdragsnummer 1522243 7 Associates
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C P T - sondering

2017-04-10

Projekt Plats Getinge
Getinge .
1531234 Borrhal 1607
Datum 2016-02-10
Forborrningsdjup 0,00 m Forborrat material
Startdjup 0,00 m Geometri Normal
Stoppdjup 9,56 m Vatska i filter
Grundvattenyta 0,50 m Operator Mats Nises
Referens my Utrustning GEOTECH 607
Niva vid referens 16,90 m Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvarden, kPa
Spets 4823 Inre friktion O, 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 2015-07-20 Inre friktion Q 0,0 kPa E6re 315,70 122,80 5,42
Areafaktora 0,820 Cross talk ¢ 0,000 Efter 293,10 122,80 5.41
Areafaktor b 0,000 Cross talk ¢ 0,000 Diff -22.60 0,00 -0,01
Skalfaktorer o
Portryck Friktion Spetstryck Kormigering
Omraderaktor | Omrade Faktor Omrade Faktor P‘.’”fy"k (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Bedomd sonderingsklass
[]Anvand skalfaktorer vid berakning
Portrycksobservationer Skiktgranser  Klassificering
Djup (m)| Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
0,50 0,00 Fran Till (ton/n?) | Flytgrans Jordart
0,00 1,00 1,50 1,00
Anmarkning

1'\Projekt\2015\1531234 Getingeprojektets efterbehandlingsétgarder\Berékningar etc\1607.CPW

Golder Associates AB
Lilla Bommen 6, 411 04 Goéteborg. www.golder.se



2017-04-10

C P T - sondering

Sidalavl
Projekt Plats Getinge
Getinge Borrhal 1607
1531234 Datum 2016-02-10
Djup (m) U W, Vuv I Vo \7\10 Vc OCR b E Moc Mpyc
Fran Till | Klassificering t/m kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
0,00 | 0,00 1,50 | 1,00 0,0 0,0
0,00 | 0,20 |CIEL HOC | 1,50 | 1,00 4,5 1,3 13 | 282 | 22,10
0,20 | 0,40 |SivL 1,50 | 1,00 | ((40,9)) 4,5 45 2,7 3,0 2,4
0,40 | 0,60 |ClvL HOC | 1,50 | 1,00 14,1 7,5 75 | 758 | 10,17
0,60 | 0,80 |ClvL HOC | 1,50 | 1,00 16,1 10,4 84 | 87,1 | 10,37
0,80 | 1,00 |SalL 1,50 | 1,00 445 | 135 9,5 69,0 13,1 16,6 13,3
1,00 | 1,20 [SavL 1,70 387 | 16,4 | 104 58,1 9,6 11,8 9,4
1,20 | 1,40 [SiL 1,70 ((83,9)) |(37,3) | 19,7 | 11,7 5.2 6,2 4,9
1,40 | 1,60 [SiL 1,70 ((81,2)) |(36,9) | 231 | 131 51 6,0 4.8
1,60 | 1,80 [SavL 1,70 37,7 | 264 | 14,4 44,6 7,2 8,7 7,0
1,80 | 2,00 [SaL 1,80 386 | 29,8 | 158 69,0 16,6 21,3 17,1
2,00 | 2,20 |SalL 1,80 386 | 334 | 17,4 70,4 18,1 23,5 18,8
2,20 | 2,40 |SalL 1,80 383 | 369 | 189 559 11,8 14,8 11,8
2,40 | 2,60 [SavL 1,70 37,4 | 403 | 203 46,5 9,0 11,0 8,8
2,60 | 2,80 [SavL 1,70 36,8 | 437 | 21,7 42,3 8,1 9,8 7,9
2,80 | 3,00 [SavL 1,70 36,0 | 47,0 | 23,0 36,2 6,8 8,2 6,6
3,00 | 3,20 [SavlL 1,70 36,1 | 50,3 | 24,3 375 7.3 8,8 7,0
3,20 | 3,40 [SiL 1,70 ((95,6)) |(35,1) | 53,7 | 257 6,0 7,2 5,8
3,40 | 3,60 [SavlL 1,70 354 | 57,0 | 27,0 34,2 6,9 8,3 6,6
3,60 | 3,80 [SavlL 1,70 36,2 | 60,3 | 28,3 41,1 8,8 10,8 8,6
3,80 | 4,00 [SiL 1,70 ((81,4)) |(33,9) | 63,7 | 29,7 53 6,2 5,0
4,00 | 4,20 [SavlL 1,70 363 | 67,0 | 31,0 43,0 9,8 12,1 9,7
420 | 4,40 [SavL 1,70 36,1 | 70,3 | 32,3 42,2 9,7 12,0 9,6
4,40 | 4,60 [SavL 1,70 350 | 73,7 | 337 34,6 7.7 9,4 7,5
4,60 | 4,80 [SavlL 1,70 353 | 77,0 | 350 37,3 8,6 10,5 8,4
4,80 | 5,00 |SalL 1,80 36,1 | 804 | 364 438 108 13,4 10,8
500 | 520 [SalL 1,80 36,7 | 84,0 | 38,0 493 131 16,6 13,3
520 | 540 |SalL 1,80 36,7 | 875 | 395 499 137 17,3 13,9
540 | 560 [SavlL 1,70 353 | 90,9 | 40,9 39,5 9,9 12,2 9,8
560 | 580 [SavlL 1,70 339 | 943 | 423 29,7 7.3 8,9 71
580 | 6,00 [SalL 1,80 355 | 97,7 | 43,7 416| 109 13,6 10,9
6,00 | 6,20 |Sal 1,80 36,0 | 101,2 | 45,2 456 127 16,0 12,8
6,20 | 6,40 |Sal 1,80 36,4 | 1048 | 46,8 496| 146 18,6 14,9
6,40 | 6,60 |Sal 1,80 37,2 | 108,3 | 48,3 56,9| 18,8 24,5 19,6
6,60 | 6,80 |SalL 1,80 36,4 | 111,8 | 49,8 50,6| 15,6 19,9 15,9
6,80 | 7,00 [Sal 1,80 36,4 | 1154 | 51,4 50,6| 158 20,2 16,2
7,00 | 7,20 |[SalL 1,80 36,2 | 1189 | 52,9 50,0 157 20,1 16,1
7,20 | 7,40 |Sal 1,80 36,1 | 122,4 | 54,4 49,7 158 20,2 16,2
7,40 | 7,60 |Sal 1,80 36,5 | 126,0 | 56,0 53,3| 17,9 23,2 18,6
7,60 | 7,80 |Sal 1,80 355 | 1295 | 57,5 452 14,0 17,7 14,2
7,80 | 8,00 [SaL 1,80 34,7 | 133,0 | 59,0 404 | 121 15,2 12,2
8,00 | 8,20 [SaMed 1,90 37,5 | 136,7 | 60,7 63,0 254 33,8 27,1
8,20 | 8,40 |SaMed 1,90 36,9 | 1404 | 62,4 58,2| 22,1 29,0 23,2
8,40 | 8,60 |SaMed 1,90 37,9 | 1441 | 64,1 68,4 31,1 42,0 33,6
8,60 | 8,80 |SaMed 1,90 37,9 | 1478 | 658 68,9 32,0 43,3 34,6
8,80 | 9,00 |SaMed 1,90 37,2 | 1516 | 67,6 62,2| 26,1 34,8 27,8
9,00 | 9,20 |SaMed 1,90 37,7 | 1553 | 69,3 67,8| 31,6 42,8 34,2
9,20 | 9,40 |Sa Med 1,90 36,6 | 159,0 | 71,0 575| 229 30,2 24,2
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Objekt: Gérdstinga, Eslovs kommun

Arb nr: G-17727

Arende: Grundundersokning samt
miljoutredning

BJERKING INGENJORSBYRA AB

Postadress Bestksadress Telefon Talefax Bankgiro Poslgiro
Box 2006 Tradgardsgatan 3 018-651100 018-110485 322-5356 27 10 44-0
75002 UPPSALA

org.nr
03-556375-5478



—l—-l
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Objekt GARDSTANGA, ESLOVS K:N
Arb. nr. G-17727 o
Arende GRUNDUNDERSOKNING SAMT
MILJOUTREDNING
ALLMANT
Bestiillare Kabi Pharmaica
Lars Hedberg
Rapsgatan 7
751 82 UPPSALA
Uppdrag Oversiktligt underséka undergrundens beskaffenhet, utfora och
utvirdera markgasmitningar samt ta jordprover for analys i syfte att
indikera eventuella féroreningar i mark.
[ uppdraget ingick dven att gora en karta 6ver omréadet.
Filtarbete "% Utsittning.
*

Inmétning/avvigning med totalstation WILD TC 1600.

* Tryck/vridsonderig for kontroll av 16sa jordars maktighet och
karaktar.

* CPTU-sondering for kontroll av jordens geotekniska
egenskaper.

* Skruvborrprovtagning for okulir jordartsbedémning i falt, for
stérd provtagning och fér provtagning for miljéanalys.

* Montering av 2 st grundvattenror for kontroll av grundvatten—
tryckniva.
* Radonmatning for bestimmande av radongashalt i marken med

radongasmaétare Markus 10.

* Markgasmitning med marksniffer, ATD-50 och VOC (scan-
analys).
Vattenprovtagning for miljoanalys.

* Geofysiksmitning med stdngslingram.

Maitmetoder Radon
Fér bestimning av radonhalten i jordluften utfordes méatning med
direktregistrerande radongasmitare typ Marcus 10. Det métdjup som viljs ar
ca 0.7 meter. Detta for att minska de variationer i jordluftens radonhalt som
orsakas av nederbdrd, temperatur etc. Radonhalten i en och samma jordart
kan varicra kraftigt bl.a pga skillnader i uranhalt (radiumhalt), fuktighet och
radontransport frin andra jord— och bergarter i nérheten.

PID-miétningar ("Marksniffer")

PID-(Photo ionization detection)~instrument ér ett birbart, microprocesstyrt
instrument for dircktmétning av totalhalten joniserbara (< 10,6 V) &mnen 1

luft.
Postadress Besbksadress Tealefon Telefax Bankgiro Postgiro Org.nr
Box 2006 Tradgardsgatan 3 . 018 -65 11 00 018- 1104 85 322-5366 27 10 44-0 03-556375-5478

750 02 UPPSALA

































BILAGA D

Slugtester




0.1

Displacement (m)

0.01

0.001

280. 420. 560. 700.
Time (sec)

SLUG 1601 GETINGE

Data Set: I:\...\1601.aqt
Date: 12/05/16 Time: 17:24:05

PROJECT INFORMATION

Company: Golder
Client: Esloévskommun
Project: 1531234
Location: Getinge
Test Well: BH1601
Test Date: 2016-04-28

AQUIFER DATA
Saturated Thickness: 1.8 m Anisotropy Ratio (Kz/Kr): 1.

WELL DATA (1601)

Initial Displacement: 0.5 m Static Water Column Height: 1.8 m
Total Well Penetration Depth: 1.8 m Screen Length: 1. m
Casing Radius: 0.025 m Well Radius: 0.025 m
SOLUTION
Aquifer Model: Unconfined Solution Method: Hvorslev

K = 3.444E-5 m/sec y0 =0.4746 m
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SLUG 1602 GETINGE

Data Set: 1:\...\1602.aqt
Date: 12/05/16 Time: 17:25:29

PROJECT INFORMATION

Company: Golder
Client: Esloévskommun
Project: 1531234
Location: Getinge
Test Well: BH1602
Test Date: 2016-04-28

AQUIFER DATA
Saturated Thickness: 1.2 m Anisotropy Ratio (Kz/Kr): 1.

WELL DATA (1602)

Initial Displacement: 0.5 m Static Water Column Height: 1.8 m
Total Well Penetration Depth: 1.2 m Screen Length: 1. m
Casing Radius: 0.025 m Well Radius: 0.025 m
SOLUTION
Aquifer Model: Unconfined Solution Method: Hvorslev

K =4.841E-8 m/sec y0 =0.5218 m




Displacement (m)
o
H

0.01
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SLUG 1607 GETINGE

Data Set: I:\...\1607.aqt
Date: 12/05/16 Time: 17:50:46

PROJECT INFORMATION

Company: Golder
Client: Esloévskommun
Project: 1531234
Location: Getinge
Test Well: BH1607
Test Date: 2016-04-28

AQUIFER DATA
Saturated Thickness: 0.6 m Anisotropy Ratio (Kz/Kr): 1.

WELL DATA (1607)

Initial Displacement: 0.58 m Static Water Column Height: 11. m
Total Well Penetration Depth: 1.5 m Screen Length: 0.6 m
Casing Radius: 0.025 m Well Radius: 0.025 m
SOLUTION
Aquifer Model: Confined Solution Method: Hvorslev

K =5.654E-7 m/sec y0 =0.5659 m




Displacement (m)
o
H

0.01 —

4.0E+3 8.0E+3 1.2E+4 1.6E+4 2.0E+4
Time (sec)

Data Set: 1:\...\1610.aqt
Date: 12/05/16

SLUG 1610 GETINGE

Time: 17:27:56

Company: Golder
Client: Esloévskommun
Project: 1531234
Location: Getinge
Test Well: BH1610
Test Date: 2016-04-28

PROJECT INFORMATION

AQUIFER DATA

Saturated Thickness: 0.7 m Anisotropy Ratio (Kz/Kr): 1.

WELL DATA (1610)

Initial Displacement: 0.55 m Static Water Column Height: 1.8 m
Total Well Penetration Depth: 2. m Screen Length: 0.7 m

Casing Radius: 0.025 m

Well Radius: 0.025 m

Aquifer Model: Confined
K =3.492E-7 m/sec

SOLUTION
Solution Method: Hvorslev
y0 = 0.4958 m
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SLUG GA1701 GETINGE]
Time: 11:39:07
PROJECT INFORMATION
AQUIFER DATA
Saturated Thickness: 3. m Anisotropy Ratio (Kz/Kr): 1.
WELL DATA (GA1701)
Initial Displacement: 1.55m Static Water Column Height: 3. m
Total Well Penetration Depth: 1.73 m Screen Length: 0.3 m
Casing Radius: 0.0125 m Well Radius: 0.0125 m
SOLUTION

Aquifer Model: Unconfined Solution Method: Hvorsle

= 4.711E-7 m/sec

0=1.481m
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SLUG GV1 GETINGE

Data Set: I:\...\GV1l.aqt
Date: 12/05/16 Time: 17:14:01

PROJECT INFORMATION

Company: Golder
Client: Esloévskommun
Project: 1531234
Location: Getinge
Test Well: GV1

Test Date: 2015-11-09

AQUIFER DATA
Saturated Thickness: 1.3 m Anisotropy Ratio (Kz/Kr): 1.

WELL DATA (GV1)

Initial Displacement: 1.17 m Static Water Column Height: 1.3 m

Total Well Penetration Depth: 1.3 m Screen Length: 1. m

Casing Radius: 0.0205 m Well Radius: 0.0205 m
SOLUTION

Aquifer Model: Unconfined Solution Method: Hvorslev

K =5.337E-5 m/sec y0=1.299 m
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SLUG GV2 GETINGE

Data Set: I:\...\GV2.aqt
Date: 12/05/16 Time: 17:15:17

PROJECT INFORMATION

Company: Golder
Client: Esloévskommun
Project: 1531234
Location: Getinge
Test Well: GV2

Test Date: 2015-11-09

AQUIFER DATA
Saturated Thickness: 1.2 m Anisotropy Ratio (Kz/Kr): 1.

WELL DATA (GV2)

Initial Displacement: 1.55 m Static Water Column Height: 1.2 m

Total Well Penetration Depth: 1.2 m Screen Length: 1. m

Casing Radius: 0.0205 m Well Radius: 0.0205 m
SOLUTION

Aquifer Model: Unconfined Solution Method: Hvorslev

K =1.818E-5 m/sec y0=1.542 m
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SLUG GV3 GETINGE

Data Set: I:\...\GV3.aqt
Date: 12/05/16 Time: 17:16:15

PROJECT INFORMATION

Company: Golder
Client: Esloévskommun
Project: 1531234
Location: Getinge
Test Well: GV3

Test Date: 2015-11-09

AQUIFER DATA
Saturated Thickness: 1.5 m Anisotropy Ratio (Kz/Kr): 1.

WELL DATA (GV3)

Initial Displacement: 1.05 m Static Water Column Height: 1.5 m

Total Well Penetration Depth: 1.5 m Screen Length: 1. m

Casing Radius: 0.0205 m Well Radius: 0.0205 m
SOLUTION

Aquifer Model: Unconfined Solution Method: Hvorslev

K =3.977E-5 m/sec y0=1.13m
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SLUG GVR1 GETINGE

Data Set: I:\...\GVR1.aqt
Date: 12/05/16 Time: 17:12:21

PROJECT INFORMATION

Company: Golder
Client: Esloévskommun
Project: 1531234
Location: Getinge
Test Well: GVR1
Test Date: 2015-11-09

AQUIFER DATA
Saturated Thickness: 1. m Anisotropy Ratio (Kz/Kr): 1.

WELL DATA (GVR1)

Initial Displacement: 0.5 m Static Water Column Height: 1. m

Total Well Penetration Depth: 1. m Screen Length: 1. m

Casing Radius: 0.0155m Well Radius: 0.0155 m
SOLUTION

Aquifer Model: Confined Solution Method: Hvorslev

K =1.391E-6 m/sec y0 =0.4676 m
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SLUG GVR2 GETINGE
Data Set: I:\...\GVR2.aqt
Date: 12/05/16 Time: 17:21:04
PROJECT INFORMATION
Company: Golder
Client: Eslévskommun
Project: 1531234
Location: Getinge
Test Well: GVR2
Test Date: 2015-11-09
AQUIFER DATA
Saturated Thickness: 1. m Anisotropy Ratio (Kz/Kr): 1.
WELL DATA (GVR2)
Initial Displacement: 1.1 m Static Water Column Height: 1. m
Total Well Penetration Depth: 1. m Screen Length: 1. m
Casing Radius: 0.0155m Well Radius: 0.0155 m
SOLUTION

Aquifer Model: Confined Solution Method: Hvorslev
K =3.142E-5 m/sec y0=1.05m
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